DETAIL 4 DETTAGLIO

BETONDACHSTEINE

TEGOLE IN CEMENTO
LUFTUNG

VENTILAZIONE SOTTOTEGOLA
VORDECKUNG

MANTO SOTTOTEGOLA - GUAINA TRASPIRANTE

RAUHSCHALUNG 2.5 cm

TAVOLATO GREZZO 2.5 cm

WARMEDAMMUNG aus Holfaserddmmplatten 12 cm ) 0.038 W/mK

ISOLAMENTO TERMICO in fibra di legno 12 cm
A 0.038 W/mK

BESTEHENDES BETONDACH

TETTO IN CEMENTO ESISTENTE

DAMPFBREMSE

FRENO AL VAPORE

3.STOCK - TERZO PIANO

DETAIL 4 DETTAGLIO

BETONDACHSTEINE

TEGOLE IN CEMENTO
LUFTUNG

VENTILAZIONE SOTTOTEGOLA
VORDECKUNG

MANTO SOTTOTEGOLA - GUAINA TRASPIRANTE

RAUHSCHALUNG 2.5 cm

WARMEDAMMUNG aus Gesteinfaserdaemmstoffen
A 0.036 W/mK

TAVOLATO GREZZO 2.5cm

WARMEDAMMUNG aus Holfaserddmmplatten 8 cm

ISOLAMENTO TERMICO in fibra di legno 8 cm lambda 0.038
A 0.038 W/mK

WARMEDAMMUNG aus Holfaserddmmplatten 16 cm

ISOLAMENTO TERMICO in fibra di legno 16 cm lambda 0.038
A 0.038 WimK

DAMPFBREMSE

ISOLAMENTO TERMICO in lana di roccia
A 0.036 W/imK

GIPSKARTON REI 60

CARTONGESSO REI 60

PIANO SOTTOTETTO SUPERIORE

FRENO AL VAPORE

BESTEHENDE STEINMAUER

MURATURA ESISTENTE IN PIETRA

BESTEHENDER VERPUTZ

INTONACO ESISTENTE
WARMEDAMMPUTZ A 0.060 W/mK

INTONACO ISOLANTE
A 0.060 W/mK

1.OBERGESCHOSS - PIANO PRIMO

+-4.00

BESTEHENDE INNENPUTZ

INTONACO INTERNO ESISTENTE

DETAIL 3 DETTAGLIO

GIPSKARTON REI 60

CARTONGESSO REI 60

WARMEDAMMUNG aus Gesteinfaserdaemmstoffen
A 0.036 W/mK

ISOLAMENTO TERMICO in lana di roccia

A 0.036 W/mK

GIPSKARTON REI 60
CARTONGESSO REI 60

UNTERES DACHGESCHOSS
PIANO SOTTOTETTO INFERIORE

BESTEHENDE STEINMAUER

MURATURA ESISTENTE IN PIETRA

WARMEDAMMPUTZ
A 0.060 W/mK

INTONACO ISOLANTE
A 0.060 W/mK

- 0.54

BESTEHENDE STEINMAUER

MURATURA ESISTENTE IN PIETRA
Bitumen-Schweissbahn 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE

membrana bituminosa 3 mm
WARMEDAMMUNG aus Polystirol-Hartschaum
als Extruderschaum XPS cm 10 A 0.032 W/mK

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
XPS 10 cm A0.032 W/mK

TRENNLAGE DRANAGEPOLYATYLENFOLIE

R,

STRATO DI PROTEZIONE foglio bugnato in polietilene
FILTERSTEINE

BLOCCHI FILTRANTI

ERDGESCHOSS - PIANO TERRA

+-0.00

+-0.00

SANIERPUTZSYSTEM

INTONACO DA RISANAMENTO

DETAIL 2 DETTAGLIO

DETAIL 6 DETTAGLIO

BESTEHENDE STEINMAUER
MURATURA ESISTENTE IN PIETRA
BESTEHENDER VERPUTZ
INTONACO ESISTENTE
WARMEDAMMPUTZ A 0.060 W/mK

INTONACO ISOLANTE
A 0.060 W/imK

BESTEHENDE STEINMAUER
MURATURA ESISTENTE IN PIETRA

BESTEHENDER VERPUTZ
INTONACO ESISTENTE

Bitumen-Schweissbahn 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE
membrana bituminosa 3 mm

WARMEDAMMUNG aus Polystirol-Hartschaum
als Extruderschaum XPS cm 10 A 0.032 W/mK

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
XPS 10 cm A 0.032 W/mK

SPACHTELUNG
RASATURA

BESTEHENDE STEINMAUER

MURATURA ESISTENTE IN PIETRA

ABDICHTUNG
Bitumen-Schweissbahn 3 mm

W

IMPERMEABILIZZAZIONE
membrana bituminosa 3 mm

WARMEDAMMUNG aus Polystirol-Hartschaum
als Extruderschaum XPS cm 10 A 0.032 W/mK

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
XPS 10 cm A 0.032 W/mK

TRENNLAGE DRANAGEPOLYATYLENFOLIE

STRATO DI PROTEZIONE foglio bugnato in polietilene
TRENNLAGE

STRATO DI SEPARAZIONE
FILTERSTEINE

84.00

SANIERPUTZSYSTEM

INTONACO DA RISANAMENTO
SANIERPUTZSYSTEM

BLOCCHI FILTRANTI
DRANAGEROHR

TUBO DI DRENAGGIO

\

DETAIL1 DETTAGLIO

100.00

INTONACO ISOLANTE

SCHWIMMENDER ESTRICH

MASSETTO GALLEGGIANTE
TRENNLAGE-POLYATYLENFOLIE

STRATO SEPARATORE POLIETILENE
AUSGLEICHESTRICH

MASSETTO LIVELLANTE
MAGERBETON BEWEHRT
MAGRONE DI LIVELLAMENTO ARMATO

FEUTIGKEITABDICHTUNG
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

GLASSCHAUMGRANULAT A 0.074 W/mK

VETRO CELLULARE FRANTUMATO
A0.074 W/mK

00

00

Geotextiles
Tessuto non tessuto

ABDICHTUNG Bitumen-Schweissbahn 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE
membrana bituminosa 3 mm

SANIERPUTZSYSTEM

INTONACO DA RISANAMENTO

SANIERPUTZSYSTEM

INTONACO ISOLANTE

SCHWIMMENDER ESTRICH

MASSETTO GALLEGGIANTE
TRENNLAGE-POLYATYLENFOLIE

STRATO SEPARATORE POLIETILENE
AUSGLEICHESTRICH

MASSETTO LIVELLANTE
MAGERBETON BEWEHRT
MAGRONE DI LIVELLAMENTO ARMATO

FEUTIGKEITABDICHTUNG
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

GLASSCHAUMGRANULAT A 0.074 W/mK
VETRO CELLULARE FRANTUMATO
A0.074 WimK

100.00

BESTEHENDE STEINMAUER

84.00

MURATURA ESISTENTE IN PIETRA
ABDICHTUNG
Bitumen-Schweissbahn 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE
membrana bituminosa 3 mm

WARMEDAMMUNG aus Polystirol-Hartschaum
als Extruderschaum XPS cm 10 A 0.032 W/mK

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
A0.032 W/mK XPS 10 cm

00

Geotextiles
Tessuto non tessuto

Bitumen-Schweissbahn 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE
membrana bituminosa 3 mm

DETAIL 5 DETTAGLIO

VERKLEIDUNG AUS STEIN
RIVESTIMENTO IN PIETRA

VERKLEIDUNG AUS STEIN
RIVESTIMENTO IN PIETRA

STREINFUNDAMENTES
PLATEA DI FONDAZIONE

FILTERSTEINE
BLOCCHI FILTRANTI

[ ABDICHTUNG

Bitumen-Schweissbahn 3 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE
membrana bituminosa 3 mm

WARMEDAMMUNG aus Polystirol-Hartschaum
als Extruderschaum XPS cm 10

|
|
_ ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
|
|

XPS 10 cm
TRENNLAGE DRANAGEPOLYATYLENFOLIE
STRATO DI PROTEZIONE foglio bugnato in polietilene

TRENNLAGE
STRATO DI SEPARAZIONE

FENSTER-FINESTRA

HOLZRAHMEN  Uf=1,3 W/mgK

TELAIO IN LEGNO Uf = 1,3 W/mgK

ISOLIERGLAS 4+16+4
MIT ARGON-GAS

VETROCAMERA 4+16+4

CON GAS ARGON +
PELLICOLA BASSO EMISSIVA
g=062  Ug=1,00WmgK

WARMEDAMMPUTZ
INTONACO ISOLANTE

WARMEDAMMPUTZ
INTONACO ISOLANTE A BASE
DI CALCE E AREOGEL

HOLZRAHMEN  Uf =1,3 W/imgK
TELAIO IN LEGNO Uf = 1,3 W/mgK

ISOLIERGLAS 4+16+4
MIT ARGON-GAS

VETROCAMERA 4+16+4
CON GAS ARGON
Ug = 1,00 W/imgK g=0,62
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HOLZRAHMEN Uf = 1,3 WimgK
TELAIO IN LEGNO Uf = 1,3 W/mgK
I= ISOLIERGLAS 4+16+4
MIT ARGON-GAS
VETROCAMERA 4+16+4
CON GAS ARGON +
PELLICOLA BASSO EMISSIVA
Ug = 1,00 W/mgK
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~Berater Experte
H . ARCH. GIUSEPPINA SORRUSCA tel/fax 0471/979877
£ Bolzano-Via Portici 76 Laubengasse 76 - Bozen
GIUSEPPINA SORRUSCA B KlimaHaus® 0o .
ARCHITETTIO 8 " CasaCliima mail giusi.s@dnet.it
DATI GENERALI
CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA A: CONCESSIONE EDILIZIA:
nome: COMUNE DI CAMPO TURES numero: 7/2009
comune-strada: PIAZZA MUNICIPIO 8 - 39032 CAMPO TURES data di emissione: 04.02.2009

CALCOLO ESEGUITO DA:

PROGETTO ARCHITETTONICO

nome: ARCH. GIUSEPPINA SORRUSCA nome:

ARCH.KURT WIEDENHOFER

comune-strada:  VIA PORTICI 76 - 39100 BOLZANO comune-strada: VIA PORTICI 76 - 39100 BOLZANO

tel-fax : 0471-979877 tel-fax :

0471/973544

PROVINZ BOZEN

PROVINCIA DI BOLZANO

GEMEINDE SAND IN TAUFERS

COMUNE DI CAMPO TURES

Projekt progetto
AUSFUHRUNGSPROJEKT PROGETTO ESECUTIVO
SANIERUNG RISANAMENTO
GRUNDSCHULE SAND IN TAUFERS SCUOLA ELEMENTARE CAMPO TURES
B.P. 199 K.G. MUHLEN P.ED. 199 C.C. MULINI DI TURES

Bauherr committente

GEMEINDE SAND IN TAUFERS

COMUNE DI CAMPO TURES

RATHAUSSTRASSE 8 VIA MUNICIPIO 8
39032 SAND IN TAUFERS 39032 CAMPO TURES
Planinhalt contenuto
KLIMA HAUS PROJEKT PROGETTO CASA CLIMA
DETTAILS DETTAGLI
1:10 1:10

Datum 16. MAI - 2014 - 16 MAGGIO data| prj.-phase
gezeichnet GS disegnato plan -nr. tavola

Anderung modifiche

KH 4

/\< architekten

KURT WIEDENHOFER
GIUSEPPINA SORRUSCA

Lauben 76 39100 Bozen
Tel. +39 0471973544
Fax. + 39 0471 312182
www.wZ2architekten.it




