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Anschluss Pfosten-Riegel Fassade
Raccordo facciata a montanti e traversi

Winkel Bodenabschluss
angolare raccordo pavimento

bodenbündige Rinne
griglia filo pavimento

Montagewinkel Pfosten-Riegel
angolare ancoraggio montanti e traversi

Pfosten
montante

Schiene Screen
guida screen

Sandwichpanel
pannello sandwich

Riegel
traverso

dauerelastische Fuge
fuga elastica permanente

Bodenbelag Kautschuk
rivestimento
gomma elastica caucciù

Podest System mit Gipsfaserplatten
sistema pianerottolo
con pannelli in gessofibra

Kies
ghiaiaRandprofil

profilo perimetrale

Querschnitt-sezione trasversale Längsschnitt-sezione longitudinale

Obergeschoss - piano primo

Hochparterre - piano rialzato

9,12

TB 16

F 31

Q
QL

L

Akustikbeplankung Brandschutz
UK mit Hohlraumdämmung

Wand
rivestimento acustico antincendio

sottostruttura coibentata
parete

Auf Quote FFB:
begehbares Glas

rutschfest
quota pavimento finito:

vetro calpestabile
antiscivolo

Randwinkel
Bodenanschluss

angolare di raccordo
pavimento

Umlaufendes Profil
profilo perimetrale
Verkleidung Trockenputz
riv. intonaco a secco

Deckenverkleidung Brandschutz
Gipsfaserplatte feuerbeständig A1

Abhängung ca. 40cm
rivestimento solaio antincendio

pannelli in fibra di gesso resistente al fuoco A1
controssoffitto ca. 40cm

Gipsfaserplatte mit Schattenfuge
auf Auflager Verglasung

lastra in fibra di gesso con fuga
su supporto di vetro

Horizontalverglasung REI 60
vetro orrizzontale REI 60

Randabschlüsse und Elementstösse
REI 60 nach oben aushebbar
raccordo perimetrale e giunzioni
REI 60  sollevabile superiormente

Gipskarton mit Schattenfuge
zu Rahmen Verglasung

cartongesso con fuga
su telaio vetro

ca. 40cm Abhängung
Akustikmatte
Akustikvlies
1,25cm GK gelocht
ca. 40cm controsoffittto
materassino acustico
velo acustico
1,25cm cartongesso forato

im Randbereich
nicht gelocht

perimetralmente
non forato

Gipskarton als Trockenputz
cartongesso come intonaco a secco

Umlaufendes Profil
profilo perimetrale

Verkleidung Trockenputz
rivestimento
intonaco a secco

Verputz
intonaco

Verblechung
Hochzug Abdichtung

Dämmung EPS
Ortbeton

riv. lamiera guaina perimetrale
coibente EPS

cls

ringsum nach
unten gekantet

lamiera tutto intorno
con bordatura inferiore

Luftdichter Anschluss-tenuta aria

Klemmleiste
Verglasung
listello terminale vetratura

begehbare Isolierverglasung
Sonnenschutzverglasung
vetro isolante calpestabile
vetro di protezione solare

Teilung in Absprache
mit Bauleitung
suddivisione secondo DL

Stufenglas
schwarz emailiert

vetro sporgente
smaltato in nero

Verputz mit Schattenfuge
zu Rahmen Verglasung

intonaco con fuga
a filo telaio vetro

8cm substrato estensivo
Strato filtrante
5,5cm elemento di drenaggio e accumulo idrico
2mm strato protettivo e di accumulo idrico
Guaina impermeabilizzante in poliolefine antiradice
16 cm + X coibente cuneiforme in EPS
4 mm Barriera al vapore bituminosa
32cm solaio esistente

abnehmbare Platte
lastra removibile

betonierte Aufkantung
bordatura in cls

Dampfbremse
barriera al vapore

1. Anschluss Abdichtung
1. raccordo guaina

2. Anschluss Abdichtung
2. raccordo guaina

umlaufender Rahmen-telaio perimetrale

Dämmung EPS
coibente EPS

Mineralwolle
coibente minerale

Teilung in Absprache
mit Bauleitung

suddivisione secondo DL
2D

ca. 40cm Abhängung
Akustikmatte
Akustikvlies
1,25cm Gipskarton gelocht
ca. 40cm controsoffittto
materassino acustico
velo acustico
1,25cm cartongesso forato

10cm Abhängung
Akustikmatte
Akustikvlies

1,25cm GK gelocht
10cm controsoffittto
materassino acustico
velo acustico
1,25cm cartongesso forato

Kautschuk auf
Distanzbodensystem
gomma elastica su
sistema pav. sopraelevato

7Da
1cm piastrelle incollate
Membrana elastica di impermeabilizzazione
5,5cm massetto riscaldato
4cm Is. termico e is. anticalpestio EPS T
7cm cls leggero (piano di installazione)
4 mm guaina bituminosa
20 cm c.a.
Strato separatore in PE
18 cm coibente XPS 300

2,2cm Stabparkett
6cm Heizestrich

4cm Dämmung und Trittschalldämmung EPS T
7cm Leichtbeton (Installationsebene)

4 mm Bituminöse Abdichtung
20 cm Stahlbeton

Trennlage PE - Folie
18 cm Dämmung XPS

2,2cm parquet
6cm massetto riscaldato

4cm Isolante termico e isolamento anticalpestio EPS T
7cm cls leggero (piano di installazione)

4 mm guaina bituminosa
20 cm c.a.

Strato separatore in PE
18 cm coibente XPS 300

perimetralmente
non forato

Horizontalverglasungen TB16 und F31
elementi vetrati orrizzontali TB16 e F31

7Da
1cm Fliese geklebt

Flexible Dichtschlämme im Verbund
5,5cm Heizestrich

4cm Dämmung und Trittschalldämmung EPS T
7cm Leichtbeton (Installationsebene)

4 mm Bituminöse Abdichtung
20 cm Stahlbeton

Trennlage PE - Folie
18 cm Dämmung XPS

 8 cm Extensivsubstrat
1 mm Filtermatte

5,5cm Drän- und Wasserspeicherelement
2 mm Schutz & Speichermatte

Abdichtung Polyolefin wurzelfest
16 cm + x Gefälledämmung EPS (Druckbelastbare )

4 mm Dampfsperre bituminös
32 cm Ortbetondecke
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HINWEISE
 
 1. Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen
 2. Alle Maße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders gekennzeichnet
 3. Unstimmigkeiten und Bedenken gegen die geplante Ausführung sind vor  
 Ausführung mit dem Planverfasser abzuklären
 4. Die Ausführungs- und Detailplanung ist nur mit den geprüften statischen  
 Unterlagen gültig, Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser zu melden
 5. Pläne sind nur mit Freigabevermerk gültig, entweder Unterschrift Bauherr oder
 Freigabe: „freigegeben“

INDICAZIONI
 
 1. Tutte le misure devono essere controllate dall´appaltatore
 2. Tutte le misure sono misure grezze, qualora di seguito non diversamente  
 contrassegnate
 3. Divergenze e considerazioni sul progetto esecutivo sono da chiarire prima  
 dell´esecuzione con il progettista
 4. Il progetto esecutivo e i dettagli devono essere verificati con il progetto  
 statico, eventuali discordanze devono essere chiarite con il progettista.
 5. Le planimetrie sono valide solamente con l´annotazione nullaosta o firma del
 committente.

Distanzboden - pavimento sopraelevato Anschluss Podest - Foyerbereich
raccordo pianerottolo - zona foyer

Inspektionsdeckel - pozzetto d'ispezione

Trockenhohlbodensystem
sistema pavimento sopraelevato

Inspektionsdeckel
coperchio d'ispezione

Anschluss Podest - Foyerbereich
raccordo pianerottolo - zona foyer

Detail Treppenkante - dettaglio bordo scale

Gipsfaserplatte 40 mm
gessofibra 40 mm

Gipsfasserplatte 20 mm
gessofibra 20 mm

Kautschukbelag 3 mm
gomma elastica caucciù 3 mm

Aluminium Treppenkante
profilo in alluminio per gradini

Spanten aus Gipsfasserplatte 40 mm
montatura di  gessofibra 40 mm

ca. 45x27x1,2
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