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Straßentyp Nr. 14 - M5 + P4 nach EN 13201:2015

Gehweg 1 (P4), 44.00 m²Gehweg 1 (P4), 44.00 m²

Fahrbahn 1 (M5), 198.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

22,00 m

9,00 m

2,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Fahrbahn 1 (M5)

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.57  0.41  0.74  6  0.33

Gehweg 1 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.07  5.30

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.020 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (137.0 kWh p.a.) 0.6 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 4499.95 lm
Lichtstrom (Lampe): 4500.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 45.0 W
2877 h: 60.0 %, 27.0 W
W/km: 2025.0

Anordnung: einseitig unten
Mastabstand: 22.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.000 m
Lichtpunkthöhe (1): 8.000 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.4
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Fahrbahn 1 (M5)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.57  0.41  0.74  6  0.33

Horizontale Beleuchtungsstärke

22,00 m

9,00 m

2,00 m
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Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

22,00 m

9,00 m

2,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

22,00 m

9,00 m

2,00 m
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Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

22,00 m

9,00 m

2,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

22,00 m

9,00 m

2,00 m
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Gehweg 1 (P4)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.07  5.30

Horizontale Beleuchtungsstärke

22,00 m

9,00 m

2,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

01.11.2018

Straßentyp Nr. 14 - M5 + P4: Alternative 25 / Gehweg 1 (P4) / Isolinien

professional lighting design - Lichtraum² Seite 7



Straßentyp Nr. 15 - M4 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M4), 156.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

26,00 m

6,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Fahrbahn 1 (M4)

Lm
[cd/m²]

≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.63  0.64  6  0.53

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.032 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (197.9 kWh p.a.) 1.3 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 6499.93 lm
Lichtstrom (Lampe): 6500.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 65.0 W
2877 h: 60.0 %, 39.0 W
W/km: 2470.0

Anordnung: einseitig unten
Mastabstand: 26.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.300 m
Lichtpunkthöhe (1): 8.000 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.300 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.3
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Fahrbahn 1 (M4)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.63  0.64  6  0.53

Horizontale Beleuchtungsstärke

26,00 m

6,00 m

Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

26,00 m

6,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

26,00 m

6,00 m
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Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

26,00 m

6,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

26,00 m

6,00 m
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Straßentyp Nr. 16 - M4 + P4 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M4), 189.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Fahrbahn 1 (M4), 189.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 1 (P4), 54.00 m²

27,00 m

2,00 m

7,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 1 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 8.94  6.33

Fahrbahn 1 (M4)

Lm
[cd/m²]

≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.82  0.60  0.67  6  0.62

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.025 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (228.4 kWh p.a.) 0.9 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 7499.92 lm
Lichtstrom (Lampe): 7500.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 75.0 W
2877 h: 60.0 %, 45.0 W
W/km: 2775.0

Anordnung: einseitig oben
Mastabstand: 27.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 2.000 m
Lichtpunkthöhe (1): 8.800 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.5
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Gehweg 1 (P4)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 8.94  6.33

Horizontale Beleuchtungsstärke

27,00 m

2,00 m

7,00 m
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Fahrbahn 1 (M4)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.82  0.60  0.67  6  0.62

Horizontale Beleuchtungsstärke

27,00 m

2,00 m

7,00 m

Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

27,00 m

2,00 m

7,00 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

27,00 m

2,00 m

7,00 m

Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

27,00 m

2,00 m

7,00 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

27,00 m

2,00 m

7,00 m
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Straßentyp Nr. 19 - M3 + P3 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 2 (M3), 136.50 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Fahrbahn 2 (M3), 136.50 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Grünstreifen 1

Fahrbahn 2 (M3), 136.50 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Grünstreifen 1

Gehweg 1 (P3), 42.00 m²

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.45  5.56

Fahrbahn 2 (M3)

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.26  0.40  0.67  9  0.36

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.021 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (213.2 kWh p.a.) 1.2 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 6999.92 lm
Lichtstrom (Lampe): 7000.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 70.0 W
2877 h: 60.0 %, 42.0 W
W/km: 3360.0

Anordnung: einseitig oben
Mastabstand: 21.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.450 m
Lichtpunkthöhe (1): 6.000 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.5
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Gehweg 1 (P3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.45  5.56

Horizontale Beleuchtungsstärke

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m
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Fahrbahn 2 (M3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.26  0.40  0.67  9  0.36

Horizontale Beleuchtungsstärke

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m

Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m

Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

21,00 m

2,00 m

0,90 m

6,50 m
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Straßentyp Nr. 21 - M3 + P3 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M3), 220.50 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Fahrbahn 1 (M3), 220.50 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P3), 61.25 m²

24,50 m

2,50 m

9,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 14.41  9.66

Fahrbahn 2 (M3)

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.24  0.40  0.70  7  0.33

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.020 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (335.0 kWh p.a.) 1.2 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 10999.88 lm
Lichtstrom (Lampe): 11000.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 110.0 W
2877 h: 60.0 %, 66.0 W
W/km: 4510.0

Anordnung: einseitig oben
Mastabstand: 24.500 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 2.500 m
Lichtpunkthöhe (1): 8.000 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.4
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Gehweg 2 (P3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 14.41  9.66

Horizontale Beleuchtungsstärke

24,50 m

2,50 m

9,00 m
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Fahrbahn 2 (M3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.24  0.40  0.70  7  0.33

Horizontale Beleuchtungsstärke

24,50 m

2,50 m

9,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

24,50 m

2,50 m

9,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

24,50 m

2,50 m

9,00 m
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Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

24,50 m

2,50 m

9,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

24,50 m

2,50 m

9,00 m
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Straßentyp Nr. 22 - M3 + P3 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M3), 140.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Fahrbahn 1 (M3), 140.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 1 (P3), 50.00 m²

20,00 m

2,50 m

7,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.93  6.18

Fahrbahn 2 (M3)

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.22  0.40  0.66  9  0.32

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.019 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (197.9 kWh p.a.) 1.0 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 6499.93 lm
Lichtstrom (Lampe): 6500.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 65.0 W
2877 h: 60.0 %, 39.0 W
W/km: 3250.0

Anordnung: einseitig oben
Mastabstand: 20.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.800 m
Lichtpunkthöhe (1): 6.000 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.300 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.5
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Gehweg 2 (P3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.93  6.18

Horizontale Beleuchtungsstärke

20,00 m

2,50 m

7,00 m
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Fahrbahn 2 (M3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.22  0.40  0.66  9  0.32

Horizontale Beleuchtungsstärke

20,00 m

2,50 m

7,00 m

Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

20,00 m

2,50 m

7,00 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

20,00 m

2,50 m

7,00 m

Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

20,00 m

2,50 m

7,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

20,00 m

2,50 m

7,00 m
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Straßentyp Nr. 23 - M3 + P3 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M3), 280.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Fahrbahn 1 (M3), 280.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 1 (P3), 70.00 m²

28,00 m

2,50 m

10,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.71  7.51

Fahrbahn 2 (M3)

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.35  0.61  0.78  4  0.39

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.021 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (426.3 kWh p.a.) 1.2 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 6999.92 lm
Lichtstrom (Lampe): 7000.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 70.0 W
2877 h: 60.0 %, 42.0 W
W/km: 5040.0

Anordnung: beidseitig versetzt
Mastabstand: 28.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 2.500 m
Lichtpunkthöhe (1): 9.000 m
Lichtpunktüberhang (2): 2.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.3
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Gehweg 2 (P3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.71  7.51

Horizontale Beleuchtungsstärke

28,00 m

2,50 m

10,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2

01.11.2018

Straßentyp Nr. 23 - M3 + P3: Alternative 36 / Gehweg 2 (P3) / Isolinien
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Fahrbahn 2 (M3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.35  0.61  0.78  4  0.39

Horizontale Beleuchtungsstärke

28,00 m

2,50 m

10,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

28,00 m

2,50 m

10,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

28,00 m

2,50 m

10,00 m
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Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

28,00 m

2,50 m

10,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

28,00 m

2,50 m

10,00 m
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Straßentyp Nr. 24 - M3 + P3 + P3 nach EN 13201:2015

Gehweg 2 (P3), 88.00 m²Gehweg 2 (P3), 88.00 m²

Parkstreifen 2

Gehweg 2 (P3), 88.00 m²

Parkstreifen 2

Fahrbahn 1 (M3), 154.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P3), 88.00 m²

Parkstreifen 2

Fahrbahn 1 (M3), 154.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Parkstreifen 1

Gehweg 2 (P3), 88.00 m²

Parkstreifen 2

Fahrbahn 1 (M3), 154.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Parkstreifen 1

Gehweg 1 (P3), 88.00 m²

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 6499.93 lm
Lichtstrom (Lampe): 6500.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 65.0 W
2877 h: 60.0 %, 39.0 W
W/km: 5850.0

Anordnung: beidseitig versetzt
Mastabstand: 22.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.300 m
Lichtpunkthöhe (1): 6.000 m
Lichtpunktüberhang (2): -2.700 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.3
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Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  4.04

Fahrbahn 2 (M3)

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.25  0.78  0.78  5  0.88

Gehweg 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  4.04

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.024 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (395.9 kWh p.a.) 1.2 kWh/m² p.a.

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
Beleuchtungsanlagen - Baulos 2
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Straßentyp Nr. 24 - M3 + P3 + P3: Alternative 37 / Planungsergebnisse
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Gehweg 2 (P3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  4.04

Horizontale Beleuchtungsstärke

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Fahrbahn 2 (M3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.25  0.78  0.78  5  0.88

Horizontale Beleuchtungsstärke

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m
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Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m
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Gehweg 2 (P3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  4.04

Horizontale Beleuchtungsstärke

22,00 m

4,00 m

2,50 m

7,00 m

2,50 m

4,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Straßentyp Nr. 13 - M5 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M5), 122.50 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

24,50 m

5,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Fahrbahn 1 (M5)

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

EIR
≥ 0.30

TI [%]

 0.64  0.35  0.44  0.51 * 9

* informativ, nicht Teil der Bewertung

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.027 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (106.6 kWh p.a.) 0.9 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 3499.96 lm
Lichtstrom (Lampe): 3500.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 35.0 W
2877 h: 60.0 %, 21.0 W
W/km: 1435.0

Anordnung: einseitig unten
Mastabstand: 24.500 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.000 m
Lichtpunkthöhe (1): 5.500 m
Lichtpunktüberhang (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.4
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Fahrbahn 1 (M5)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

EIR
≥ 0.30

TI [%]

 0.64  0.35  0.44  0.51 * 9

* informativ, nicht Teil der Bewertung

Horizontale Beleuchtungsstärke

24,50 m

5,00 m

Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

24,50 m

5,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

24,50 m

5,00 m

MERAN - Energetische Optimierung öffentlicher
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Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

24,50 m

5,00 m

Leuchtdichte bei neuer Lampe

24,50 m

5,00 m
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Straßentyp Nr. 26 - M2 + P2 nach EN 13201:2015

Fahrbahn 1 (M2), 126.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Fahrbahn 1 (M2), 126.00 m²
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P2), 27.00 m²

18,00 m

1,50 m

7,00 m

Ergebnisse für Bewertungsfelder
Wartungsfaktor: 0.67

Gehweg 2 (P2)

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 29.19  25.52

Fahrbahn 2 (M3)

Lm
[cd/m²]

≥ 1.50

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.70

TI [%]
≤ 10

EIR
≥ 0.35

 1.69  0.51  0.84  6  0.46

Ergebnisse für Energieeffizienzindikatoren

Indikator der Leistungsdichte (Dp) 0.024 W/lxm²
Indikator des jährlichen Stromverbrauchs (De)
Anordnung: 0ST1C-S1 (335.0 kWh p.a.) 2.2 kWh/m² p.a.

LR2 0ST1C-S1

                      

Lampe: benutzerdefiniert
Lichtstrom (Leuchte): 10999.88 lm
Lichtstrom (Lampe): 11000.00 lm
Betriebsstunden
1319 h: 100.0 %, 110.0 W
2877 h: 60.0 %, 66.0 W
W/km: 6160.0

Anordnung: einseitig oben
Mastabstand: 18.000 m
Auslegerneigung (3): 0.0°
Auslegerlänge (4): 0.300 m
Lichtpunkthöhe (1): 8.000 m
Lichtpunktüberhang (2): -1.200 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Höchstwerte der Lichtstärke
bei 70° und oberhalb 273 cd/klm *
bei 80° und oberhalb 57.9 cd/klm *
bei 90° und oberhalb 0.00 cd/klm *
Lichtstärkeklasse: G*6
Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfähig installierter 
Leuchte den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen 
bilden.
* Die Lichtstärkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der 
Lichtstärkeklasse beziehen sich gemäß EN 13201:2015 auf den 
Leuchtenlichtstrom.
Anordnung erfüllt die Blendindexklasse D.4
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Gehweg 2 (P2)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 3 Punkte

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 29.19  25.52

Horizontale Beleuchtungsstärke

18,00 m

1,50 m

7,00 m
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Fahrbahn 2 (M3)
Wartungsfaktor: 0.67
Raster: 10 x 6 Punkte

Lm
[cd/m²]

≥ 1.50

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.70

TI [%]
≤ 10

EIR
≥ 0.35

 1.69  0.51  0.84  6  0.46

Horizontale Beleuchtungsstärke

18,00 m

1,50 m

7,00 m

Beobachter 1

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

18,00 m

1,50 m

7,00 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

18,00 m

1,50 m

7,00 m

Beobachter 2

Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn

18,00 m

1,50 m

7,00 m
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Leuchtdichte bei neuer Lampe

18,00 m

1,50 m

7,00 m
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