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Aufbau - Hof 1:
-Steinplatte 30-50 mm
-Schutzschicht Kies 5-8cm
-Trennlage - Schutzvlies
-Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS-14cm
-3.Abdichtungslage im Bereich der 
Entwässerungsrinne - Bitumen
-1.+2.Abdichtungslage - Bitumen
-Dampfsperre - Bitumen
-Voranstrich
-Gefälleestrich
-STB-Decke 370/250 mm

Struttura - cortile 1:
-lastra in pietra 30-50 mm
-strato protettivo in ghiaia 5-8cm
-telo di separazione in tessuto-non tessuto 
-pannelli termoisolanti in polistirolo estruso XPS-14cm
-3.strato di impermeabilizzazione in corrispondenza 
della canaletta di scolo delle acque - bitume
-1.+2.strato di impermeabilizzazione - bitume
-barriera al vapore - bitume
-primer
-massetto in pendenza
-solaio in c. a. 370/250 mm

Entlüftungsloch ø 5mm / foro di aereazione ø 5mm
Extrudiertes Polystyrol - XPS / polistirolo estruso - XPS

Festflansch-Anschluss / raccordo con flangia fissa

Edelstahl s = 5mm / acciaio inox s = 5mm

Neopren / neoprene

PVB-Folie 1.52mm / foglio di PVB 1.52mm

Keramische Beschichtung - Entscheidung nach Mustervorlage /
rivestimento ceramico - scelta in base a campione

PVB-Folie 0.76mm / foglio di PVB 0.76mm

Versiegelung erst nach 3-Tage nach Glasmontage durchführen /
la sigillatura va eseguita almeno 3 giorni dopo il montaggio del vetro

Fe-Winkel 40x20x4 / angolare in ferro (Fe) 40x20x4

Dämmung hart 40 mm (Luftdicht) / isolamento in materiale duro 40 mm (a tenuta ermetica all'aria)

Gewindestift V2A DIN EN 27436 M8x35 / asta filettata V2A DIN EN 27436 M8x35

V2A Flach 50x6 / elemento piatto in acciaio V2A 50x6

Rahmen feuerverzinkt / telaio in acciaio zincato a caldo

Verkleidung - Metall Farbe RAL / rivestimento in colore metallico RAL

Bitumen / bitume

mit Thiokol ausspritzen / sigillatura con Thiokol
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2.0% Gefälle/
Pendenza 2.0%

2.0% Gefälle/
Pendenza 2.0%
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Hof 1 Versuchszentrum - Oberlicht/Hof
cortile 1 centro ricerche - lucernario/cortile

D2 004

Ausführungsprojekt

Maßstab   1:5
scala    1:5   

Progetto  esecutivo

Bauherr
Committente

Projektanten
Progettisti

Autonome Provinz Bozen
Provincia Autonoma di Bolzano

Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadlhof in der Örtlichkeit Laimburg / Pfatten: 
Neubau Versuchszentrum, Deutsche und Italienische Fachschule für Obst-Wein-Gartenbau, 
Aussenstelle FU Bozen für Agrartechnik und Agrarwirtschaft
Recupero dell'area ex Maso Stadio in località Laimburg / Vadena:
Costruzione Centro Sperimentale, Scuola Professionale  Agraria tedesca e italiana per frutti-, 
viti- e orticoltura, sede distaccata della LU di Bolzano per la Tecnica e l'Economia Agraria  

Projekt
Progetto

Oberst & Kohlmayer
Johannesstraße    75

Generalplaner GmbH
D-70176 Stuttgart

10.06.2011
C - 05.11.2013

OK RFB
+11.89 = 250.39

Hof 1
cortile 1

OK FFB
+12.16 = 250.66
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1.+2. Abdichtungslage ist zugleich auch die Dampfsperre

1. e 2. strato di impermabilizzaz. allo stesso tempo anche barriera vapore


