In risposta alla sua richiesta di chiarimenti si comunica quanto segue:

1. Quanti quanto lunghi sono i tratti non soggetti a derivazioni idroelettriche?

RISPOSTA:

I tratti non soggetti a derivazioni idroelettriche sono:

	Zentrale/Centrale
	Gesamt-kilometer
chilometri totali
	Davon nicht abgeleitet

Di cui non soggetti a derivazione idroelettrica

	GS/:2100 –
E-Werk St. Anton

Centrale S. Antonio


	140,3
	37

	GS/57 –
E-Werk Kardaun

Centrale di Cardano


	71,6
	43,5

	GS/100 –
E-Werk Lappach

Centrale di Lappago


	21
	5,2

	GS/571 –
E-Werk Mühlen di Taufers

Centrale di Molini di Tures
	40
	24,3

	GS/7
E-Werk Lana

Centrale di Lana
	26,7
	12,8

	GS/6989 und GS/ 1742
E-Werk St. Pankraz und St. Walburg

Centrale di S. Pancrazio e Sta. Valburga
	48,5
	14,3

	Totale
	348,1
	137,1


2. Determinazione indice IARI: per il calcolo di questo indice servono dati  recenti e storici di portata giornaliera (la metodologia richiede riso. 5 e 20 anni): si chiede se tali dati sono effettivamente disponibili per i tratti di interesse.

RISPOSTA:

Questi dati non sono disponibili

3. E' disponibile uno shapefile che permetta di localizzare le derivazioni sui tratti di studio?
RISPOSTA:

Si, c'è disponibile uon shape-file delle derivazioni: presa, condotta forzata e restituzione

