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ERRICHTUNG EINES
SCHIEßTANDES IN DER
"TETTONI" KASERNE IN
KALTERN

REALIZZAZIONE DI
UN POLIGONO DI TIRO
PRESSO LA CASERMA
"TETTONI" DI CALDARO
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Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
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Dr. Arch. Carlo Azzolini
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39100 Bolzano Bozen
tel. 0471 / 300372
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Arch. Marina Albertoni

ANSICHTEN UND LÄNGSSCHNITT
PROSPETTI E SEZIONE LONGITUDINALE A5
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VORGEFERTIGE STAHLBETONSCHEIBEN
PANNELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 
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VORGEFERTIGE STAHLBETONSCHEIBEN
PANNELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 

DACHBEGRÜNUNG
TETTO VERDE

25,04 m2

50,61 m2

33,93 m2

55,60 m2
23,77 m245,85 m2109,45 m228,88 m2177,13 m220,96 m2

24,76 m2

20,04 m2 17,08 m2
22,37 m22,33 m222,37 m28,85 m2

WESTANSICHT 1:100
PROSPETTO OVEST 1:100
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DACHBEGRÜNUNG
TETTO VERDE

47,51 m2
72,98 m2 47,25 m2 116,50 m2 177,13 m2

87,03 m2 2,33 m2 2,33 m2 2,33 m2

OSTANSICHT 1:100
PROSPETTO EST 1:100
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VORGEFERTIGE STAHLBETONSCHEIBEN
PANNELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 

16,99 m2 16,55 m215,80 m2

10,11 m2

25,30 m25,15 m23,27 m266,39 m2

54,05 m2

SÜDANSICHT 1:100
PROSPETTO SUD 1:100

- 0,09
 

- 0,02
 

- 5,95
 

+ 4,69
 

+ 4,57
 

+ 5,19
 

+ 5,07
 

VORGEFERTIGE STAHLBETONSCHEIBEN
PANNELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 

DACHBEGRÜNUNG
TETTO VERDE

26,43 m2
20,47 m271,18 m2
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E10 SCHEIDEBLENDE 
E10 DIAFRAMMA
PANZERSTAHL 360 HB 6 mm
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm

80

ELEKTRONISCHE
ZIELANLAGE
IMPIANTO ELETTRONICO
BERSAGLI

E10 SCHEIDEBLENDE 
E10 DIAFRAMMA
PANZERSTAHL 360 HB 6 mm
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm

80

ELEKTRONISCHE
ZIELANLAGE
IMPIANTO ELETTRONICO
BERSAGLI

1 INDUSTRIEBODEN
PAV. INDUSTRIALE

5 VERTEILEN DES GELAGERTEN OBERBODENS
SPIANAMENTO TERRA VEGETALE

E9 SICHERHEITSBODEN
PAVIMENTO DI SICUREZZA 3 FEINSTEINZEUG

GRES3 FEINSTEINZEUG
GRES

E10 SCHEIDEBLENDE 
E10 DIAFRAMMA
PANZERSTAHL 360 HB 6 mm WINKEL 15°
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm ANGOLO 15°

70

E11 ZIELSCHEIBEN-
HANDLINGANLAGE
E11 IMPIANTO 
MOVIMENTAZIONE SAGOME

E10 SCHEIDEBLENDE 
E10 DIAFRAMMA
PANZERSTAHL 360 HB 6 mm WINKEL 15°
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm ANGOLO 15°
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E2 KUGELSICHERE VERGLASUNG
E2 VETRATA ANTIPROIETTILE
PANZER VSG GLAS 6-SCHICHTIG
VETRO ANTIPROIETTILE ANTISCHEGGIA A SEI STRATI 
DICHT SPESSORE 39/41 mm (3. cat.)
UNI EN 1063/BR7-NS MAX EN. 350 Kg

AKUSTISCHE UND 
OPTISCHE MELDUNG
SEGNALAZIONE
ACUSTICA E LUMINOSA

+ 5,00
 

- 0,02=
215,98

 

BELEUCHTUNG
CORPO ILLUMINANTE

BELEUCHTUNG
CORPO ILLUMINANTE

BELEUCHTUNG
CORPO ILLUMINANTE

BELEUCHTUNG
CORPO ILLUMINANTE

HOLZVERKLEIDUNG 5 cm
BELEUCHTUNG 800 lux
RIVESTIMENTO LEGNO 5 cm
CORPO ILLUMINANTE 800 lux + 3,86

6 INTENSIVE DACHBEGRÜNUNG
INVERDIMENTO PENSILE INTENSIVO

BETONWAND 20 cm
SPANNPLATTE KLASSE 1  4 cm
PARETE IN CLS 20 cm
LEGNO CLASSE 1  4 cm

CO SENSOR
SENSORE CO

VISUAL UND
SICHERHEIT SIGNAL
SEGNALE VISIVO E
DI SICUREZZA

HOLZVERKLEIDUNG 5 cm
BELEUCHTUNG 800 lux
RIVESTIMENTO LEGNO 5 cm
CORPO ILLUMINANTE 800 lux

BEDIEN-
TAFEL

(HINTEN)
PANNELLO
COMANDI
(RETRO)

+ 5,93
 

FÜLLUNG
RIPORTO

FÜLLUNG
RIPORTO

FÜLLUNG
RIPORTO

PANZERSTAHL 360 HB 6 mm
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm

INTENSIVE DACHBEGRÜNUNG - VERDE INTENSIVO

E10 SCHEIDEBLENDE 
E10 DIAFRAMMA
PANZERSTAHL 360 HB 6 mm WINKEL 20°
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm ANGOLO 20°

160

GESCHOSS-
ANHALT
PARAPALLE

E4 SCHÜTZSTAND
E4 BOX DI TIRO
ZWISCHENRAUM 10 mm
INTERCAPEDINE 10 mm

STRUKTUR AUS STAHLPROFILE
STRUTTURA PROFILATI ACCIAIO

2 X PANZERSTAHLBLECH MAX 400 6 mm
2 X LASTRA ACCIAIO BALISTICO MAX 400 6 mm

2 X SPANPLATTE KLASSE 1 40 mm
2 X TRUCIOLARE CLASSE 1 40 mm

2 X ALU-LOCHBLECH 1 mm
2 X ALLUMINIO TRAFORATO 1 mm

KIPPBARES MIT RUTSCHFESTEM 
GUMMI ÜBERZOGENES PULT 
PIANETTO RIBALTABILE RIVESTITO 
IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO

BETONWAND 20 cm
SPANNPLATTE KLASSE 1  4 cm
PARETE IN CLS 20 cm
LEGNO CLASSE 1  4 cm

E10 SCHEIDEBLENDE 
E10 DIAFRAMMA
PANZERSTAHL 360 HB 6 mm WINKEL 20°
ACCIAIO BALISTICO 360 HB 6 mm ANGOLO 20°

160

LEIBUNG AUS EDELSTAHL
IMBOTTE IN ACCIAIO INOX

DRÄNROHR
DRENAGGIO

DRÄNROHR
DRENAGGIO

VERKL. GLAS. EINBRAND-FLIESEN 20x20
RIVEST. PIASTRELLE SMALTATE MONOCOTT. 20x20

VORGEFERTIGES THERMOWANDELEMENT
TERMOPARETE PREFABBRICATA MONOLITICA

 
ÄUßERE STAHLBETONSCHEIBE 6 cm
LASTRA ESTERNA IN CLS PREFABBRICATO 6 cm

WÄRMEDÄMMUNG POLYURETHAN 8 cm
COIBENTAZIONE INTEGRATA POLIURETANO 8 cm 

ORTBETONKERN 19 cm
GETTO INTEGRATIVO IN OPERA 19 cm

INNERE STAHLBETONSCHEIBE Rbk 450 Kg/cm2 7 cm 
LASTRA INTERNA IN CLS PREFABBRICATO Rbk 450 Kg/cm2 7 cm

VORGEFERTIGES THERMOWANDELEMENT
TERMOPARETE PREFABBRICATA MONOLITICA
 
ÄUßERE STAHLBETONSCHEIBE 6 cm
LASTRA ESTERNA IN CLS PREFABBRICATO 6 cm

WÄRMEDÄMMUNG POLYURETHAN 8 cm
COIBENTAZIONE INTEGRATA POLIURETANO 8 cm 

ORTBETONKERN 19 cm
GETTO INTEGRATIVO IN OPERA 19 cm

INNERE STAHLBETONSCHEIBE Rbk 450 Kg/cm2 7 cm 
LASTRA INTERNA IN CLS PREFABBRICATO Rbk 450 Kg/cm2 7 cm
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NISCHE - NICCHIA

E7 VERKLEIDUNG GEGEN RÜCKPRALL 5 cm
E7 RIVESTIMENTO ANTIRIMBALZO 5 cm

E10 DIAFRAMMA ACCIAIO BALISTICO 6 mm
E10 SCHEIDEBLENDE BALLISTISCHEM STAHL 6 mm

BELEUCHTUNG 800 lux
LAMPADA 800 lux

143

NISCHE - NICCHIA

E7 VERKLEIDUNG GEGEN RÜCKPRALL 5 cm
E7 RIVESTIMENTO ANTIRIMBALZO 5 cm

E10 DIAFRAMMA ACCIAIO BALISTICO 6 mm
E10 SCHEIDEBLENDE BALLISTISCHEM STAHL 6 mm

BELEUCHTUNG 800 lux
LAMPADA 800 lux

143

NISCHE - NICCHIA

E7 VERKLEIDUNG GEGEN RÜCKPRALL 5 cm
E7 RIVESTIMENTO ANTIRIMBALZO 5 cm

E10 DIAFRAMMA ACCIAIO BALISTICO 6 mm
E10 SCHEIDEBLENDE BALLISTISCHEM STAHL 6 mm

BELEUCHTUNG 800 lux
LAMPADA 800 lux

143

NISCHE - NICCHIA

E7 VERKLEIDUNG GEGEN RÜCKPRALL 5 cm
E7 RIVESTIMENTO ANTIRIMBALZO 5 cm

E10 DIAFRAMMA ACCIAIO BALISTICO 6 mm
E10 SCHEIDEBLENDE BALLISTISCHEM STAHL 6 mm

BELEUCHTUNG 800 lux
LAMPADA 800 lux
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NISCHE - NICCHIA

E7 VERKLEIDUNG GEGEN RÜCKPRALL 5 cm
E7 RIVESTIMENTO ANTIRIMBALZO 5 cm

E10 DIAFRAMMA ACCIAIO BALISTICO 6 mm
E10 SCHEIDEBLENDE BALLISTISCHEM STAHL 6 mm

BELEUCHTUNG 800 lux
LAMPADA 800 lux

143

ZUGANG
ZWISCHENDECKE

BOTOLA DI
ISPEZIONE

ABGEHÄNGTE SCHALLDICHTER DECKE - CONTROSOFFITTO INSONORIZZATO ISPEZIONABILE 
STAHLPROFILSTRUKTUR - STRUTTURA IN PROFILATI METALLICI 
E7 VERKLEIDUNG GEGEN RÜCKPRALL 4 cm - E7 RIVESTIMENTO ANTIRIMBALZO 4 cm
E8 SCHALLDAMPFENDE VERKLEIDUNG 5 CM - E8 RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE 5 cm

KANAL CANALE KANAL CANALE 
700/300

KANAL CANALE 
700/300

LÜFTUNGSGERÄT
MACCHINA DI 
VENTILAZIONE

KA
NA

L 
CA

NA
LE LUFTMENGE

IN SCHÜTZSTAND
QUANTITA' D'ARIA 
NEI BOX DI TIRO
30.000 m3/h
GESCHWINDIGKEIT VELOCITA' 0,30 m/s 

LUFTABFÜHRUNG
ESTRAZIONE ARIA

LUFTABFÜHRUNG
ESTRAZIONE ARIA

LUFTABFÜHRUNG
ESTRAZIONE ARIA

LUFTABFÜHRUNG
ESTRAZIONE ARIA

EINLASS FRISCHLUFT
IMMISSIONE ARIA FRESCA
30.000 m3/h
GESCHWINDIGKEIT 0,19 m/s 2,00m VOR PLENUM
VELOCITA' 0,19 m/s a 2,00m DAL PLENUM

KANAL
CANALE

KANAL CANALEKANAL CANALE

LANGSCHNITT E-E 1:100 - SIEHE DETAILE FUNDAMENTE PLÄNE B0.1 B0.2

SEZIONE LONGITUDINALE E-E 1:100 - VEDI DETTAGLI FONDAZIONI TAVOLE B0.1 B0.2 

SÜDANSICHT 1:50
PROSPETTO SUD 1:50


