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Nr. 1 Premesse generaliI mobili e gli apparecchi descritti nelle seguenti posizioni devono essere conformi alle norme e linee guida. Devono rispecchiare lo attualestato dell´arte. Tutte le dimensioni indicate sono approssimative e possono variare leggermente a seconda del tipo. La consegna dei mobilideve essere pulita e pronta per l'uso e quindi la pulizia dopo l'installazione è inclusa.
Nr. 2 Controsoffitto lastre cartongesso: spess. 12,5mm04.05.01.02.a Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapidocon molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per ilpassaggio di tubazioni, lo sfrido: con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm, altezza di sospensione fino a 500mm. Nel prezzo sonocompresi il tracciamento e l´esecuzione di tutti i fori per tutte le apparecchiature di impianti tecnici, come lampade, luci di sicurezza,griglie di areazione, rilevatori di fumo, altoparlanti e simili, i necessari rinforzi dell´orditura di sospensione, impalcature e costruzioniausiliarie di qualsiasi altezza, i materiali di corredo nonché tutte le ulteriori prestazioni ausiliarie ed accessori occorrenti. euro m2
Nr. 3 Controsoffitto lastre cartongesso: spess. 12,5m, idrorepellenti04.05.01.02.c Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapidocon molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per ilpassaggio di tubazioni, lo sfrido: con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm, altezza di sospensione fino a 500mm euro m2
Nr. 4 Controsoffitto lastre cartongesso per esterni: spess. 12,5mm04.05.01.02.g* Controsoffitto per esterni con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portantisuperiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento adaggancio rapido con molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura deigiunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido: con lastre in cemento rinforzato e armata con rete in fibra di vetro sulle superfici,spessore 12,5 mm, altezza di sospensione fino a 500mm euro m2
Nr. 5 Controsoffitto fonoassorbente: lana di legno legata con cemento04.05.01.09* Controsoffitto fonoassorbente con struttura di supporto metallica doppia in profilati di lamiera zincata, spessore 6/10 e profili CD 60/27come struttura principale e portante, pendinatura con staffe registrabili o a nonius. Fissaggio della struttura portante e sottostante tramiteganci ortogonali, interasse struttura portante max. 100 cm, interasse struttura sottostante max. 33,3 cm, interasse gancio max. 90 cm.Rivestimento del solaio con uno strato panelli fonoassorbenti in lana di legno legata con cemento 1200 x 600 mm, spessore 25 mm, altezzadi sospensione fino a 500mm bordi smussati, posa: sfalsata sul lato corto. reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, assorbimento acustico αwpari a 0,65 e NRC pari a 0,65. Il fissaggio dei panelli avviene con viti autofilettanti. Sono compresi eventuali calcoli statici,  realizzazionedi aperture per l’attraversamento di corpi speciali come lampade ad incasso, bocche di ventilazione, corpi illuminanti, gli eventuali rinforzicon adeguati profili e ponteggi fino un’altezza di 3,50 mt. euro m2
Nr. 6 Controparete su sottostruttura metallica doppia lastra04.05.03.03.b Controparete, composta da lastra in cartongesso, fornita e posta in opera con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata adU o C. Esecuzione conforme disegno A004, sono compresi l'orditura portante, le viti, le sigillature dei giunti, degli angoli e deglispigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido: doppia lastra euro m2
Nr. 7 Porta scopino inox200.01* Porta scopino wc per installazione a parete,qualitá alta,  in acciaio inox 18/10 (AISI 304), superficie satinata, spessore 0.8 mm, frontalechiuso da copertura con sede scopino ricavata a laser che ne permette l'estrazione sia da destra che da sinistra; scopino in nylon bianco conspazzola per bordi, con piattello in plastica raccogli gocce. euro cad
Nr. 8 Asciugacapelli a parete con sistema saliscendi200.01.b* Asciugacapelli con sistema saliscendi:

 Funzionamento    asciugacapelli automatico ad aria calda specialmente per i bagni pubblici non presidiati, estremamente robusto esoggette ad atti vandalici
 Materiale                    Lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica bianca o secondo indicazione DL
 Tensione                    220 V - 240 V

 Potenza totale ca.    2.200W - 2.400W
 Dotazioni                    collegamento elettrico nascosto su presa da incasso

sistema saliscendi:
 Funzionamento   Scorrimento in altezza adatta per asciugacapelli a parete

 Materiale                   Alluminio anodizzato o lamiera d'acciaio verniciata colore sec. indicazione DL
 Montaggio   Montaggio a parete

 Dotazioni                   Specchio in acrilico antinfortunistico, maniglia in acciaio inossidabile per la regolazione continua dell`altezza euro cad
Nr. 9 Distributore porta carta igienica maxi
COMMITTENTE: Comune di Bolzano



pag. 2
Num.Ord. unità
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O dimisura

200.02* Fornitura e posa di distributore porta carta igienca in metallo, qualitá alta, per i bagni pubblici non presidiati, molto frequentate e soggettead atti vandalici, colore secondo indicazioni DL, dimen. ca. 370x130x360 mm, rotolo max diametro 320 mm, attacco a quattro punti, permontaggio su superficie, con bordi a strappo e freno di trascinamento per evitare lo svolgimento incontrollato del rotolo grande,riempimento dalla parte anteriore piegando la parte anteriore euro cad
Nr. 10 Cestino antivandalismo200.03* Fornitura e montaggio di cestini antivandalismo. Materiale acciaio zincato e verniciato a polvere, spessore 2-4 mm, larghezza ca.470 mm,pofondita ca.400 mm, altezza ca.970 mm, volume ca. 90l, colore a scelta della DL, fissaggio a pavimento. euro cad
Nr. 11 Asciugamani con aria calda in acciaio Inox200.04* Asciugamani ad aria calda in acciaio inox  specialmente per i bagni pubblici non presidiati, estremamente robusto e soggette ad attivandalici, per installazione a parete, alimentazione elettrica 230 V, potenza assorbita 2250 W, dotato di fotocellula di azionamento, condispositivo di protezione di massima temperatura integrato, classe di isolamento I, grado di protezione meccanica IP21. euro cad
Nr. 12 Poggia+piedi tubolare in accaiaio inox diam. 40mm200.06* Fornitura e montaggio di poggia-piede in profilato tondo diamtro 40 mm in acciaio inossidabile, fissato a pavimento con piastre tonde.Esecuzione secondo disegno A208 nell´area ristoro euro m
Nr. 13 Rivestimento lastre HPL 8mm, antigraffio200.07* Fornitura e montaggio di un rivestimento parete con lastre HPL 8mm (colore a scelta DL) antigraffio, compreso sottostruttura con prolili inalluminio.Fissaggio delle lastre in HPL non visibile.Esecuzione secondo disegno A208 euro m2
Nr. 14 Tavolo quadrato chiosco interno dimensioni ca. 70X70x108cm200.08* Fornitura e posizionamento di tavoli a forma quadrata dimensione ca. 70x70cm altezza 108 cm con base a quattro razze in ghisa verniciataa polvere (colore a scelta DL). Piano tavolo in HPL (colore a scelta DL) con piedini regolabili, Esecuzione conforme disegno A208 nellaarea ristoro euro cad
Nr. 15 Tavolo tondo chiosco interno dimensioni ca. diam.70cm  alt.=108cm200.09* Fornitura e posizionamento di tavoli a forma rotonda d=70 cm altezza 108 cm con base a quattro razze in ghisa verniciata a polvere (colorea scelta DL). Piano tavolo in HPL, colore a scelta DL con piedini regolabili. Esecuzione conforme disegno A208 nell`area ristoro euro cad
Nr. 16 Serranda avvolgibile chiosco interno ca. 3,50mx1,23m200.10* Fornitura e montaggio di avvolgibili monoblocco come segue:- Cassonetto in alluminio estruso- Guide laterali in alluminio estruso con spazzola- Albero in acciaio zincato- Azionamento a motore con protezione sollevamento e spengimento finale automatico- Lamelle profilo in alluminio a doppia parete schiumato- Colori secondo la palette colori standard e a scelta della DLApertura ca.: 3,50mx1,23m, Esecuzione conforme disegno A208. euro cad
Nr. 17 Serranda avvolgibile chiosco interno ca.1,60mx1,23m200.11* Fornitura e montaggio di avvolgibili monoblocco come segue:- Cassonetto in alluminio estruso- Guide laterali in alluminio estruso con spazzola- Albero in acciaio zincato- Azionamento a motore con protezione sollevamento e spengimento finale automatico- Lamelle profilo in alluminio a doppia parete schiumato- Colori secondo la palette colori standard e a scelta della DLApertura : 1,60mx1,23m, Esecuzione conforme disegno A208. euro cad
Nr. 18 Panca chiosco interno profonditá 500mm200.12* Fornitura e montaggio di panche in pannelli MDF colorati, colore a scelta della DL, profonditá 500mm, lungezza panca ca. 6350mm,compreso sottostruttura (non visibile) sec. esigienze statiche. Le viti non sono visibili.Esecuzione secondo disegni A208. euro m
Nr. 19 Arredo spogliatoi base200.13* Fornitura e montoggio degli arredi per i spogliatoi come segue:- Panca in MDF a scelta della DL, compreso sottostruttura sec. esigienze statiche- poggia-scarpe in MDF a scelta della DL, compreso sottostruttura sec. esigienze statiche
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-Barra metallica appendi-abiti e portagrucce fissato a muro- Armadietto con cerniera a ribalta senza serratura in MDF a scelta della DLEsecuzione secondo disegni A209 euro m
Nr. 20 Lettino per fisioterapia dimensioni ca. 200X67cm200.14* Lettino per fisioterapia,elettrico a 3 sezioni con braccioli laterali.Dimensioni piano lettino ca.: 200x67 cm (opzionale 80 cm larghezza)Regolazione altezza: 35-95 cmTempo di sollevamento(min.-max.): circa 25 sec.Capacità di sollevamento min.:250 kgAlimentazione: 120/230VAC 50/60 HzConsumo di corrente: 1.0 A max. euro cad
Nr. 21 Lettino da visita infermeria prontosoccorso200.15* Lettino da visita struttura in tubo quadrato verniciato a polveri colore a scelta DL, spessore imbottitura 50 mm, in due sezioni, piedini dilivellamento, poggiatesta regolabile a +40°,carico di lavoro sicuro min.: 225 kg euro cad
Nr. 22 Armadio pronto soccorso dimensioni ca. 920x660x2100mm200.16* Armadio alto ISO con parete intermedia e doppie ante battenti con serratura e zoccolo ca. 920x660xalt. 2100mm2 Set parete tecnica Variokipp ca. 1800x570mm20 Cestelli in ABS 60x40x10cm20 Divisori ABS 40x10cm20 Divisori ABS 60x10cm48 Stopper blu euro cad
Nr. 23 armadio basso pronto soccorso ca. 920x750x660mm200.17* Armadio basso ISO con doppia anta battente  con serratura e zoccolo, dimensione ca. 920x750x 660mm, interno un ripiano euro cad
Nr. 24 armadio basso pronto soccorso ca.460x750x660mm200.18* Armadio basso ISO con 4 cassetti con serratura predisposti per l'inserimento di cestelli e moduli ISO ca. 460x750x660mm con zoccolo1 Modulo in ABS 60x40x5cm1 Divisori ABS 40x5cm1 Divisori ABS 60x5cm2 Cestelli in ABS 60x40x10cm2 Divisori ABS 40x10cm2 Divisori ABS 60x10cm1 Cestelli in ABS 60x40x20cm euro cad
Nr. 25 Ripiano top in acciaio inox ca. 1920x700mm200.19* Ripiano top in acciaio inox ca. 1920x700mm, montato sul modulo del mobile con fissaggio non visibile euro cad
Nr. 26 Ripiano top in acciaio inox ca.1480x700mm200.20* Ripiano top in acciaio inox ca. 1480x700mm, montato sul modulo del mobile con fissaggio non visibile euro cad
Nr. 27 armadio controllo antidoping200.21* Armadio alto ISO con parete intermedia e doppie ante battenti con serratura  e zoccolo ca. 920x660xalt.2100mm2 Set parete tecnica Variokipp ca.1800x570mm20 Cestelli in ABS 60x40x10cm20 Divisori ABS 40x10cm20 Divisori ABS 60x10cm4 Cestelli in ABS 60x40x20cm48 Stopper blu euro cad
Nr. 28 armadio spogliatoio per il vano controllo antidoping200.22* Armadio spogliatoio a 1 posto 360x500xh1800mm in lamiera d'acciaio vernicato a polveri epossidiche, colore a scelta della DL euro cad
Nr. 29 frigorifero medico ca. 54x53x82cm200.23* Frigorifero per farmaci minimo 95 litri, da incasso (larg.x prof x alt.) ca. 54x53,5xh82cm. Isolamento spess. 42mm.- 3 cassetti e 1 griglia- Raffreddamento a circolazione d’aria con soffiante assiale, che si spegne automaticamente con l’apertura dell’anta.
COMMITTENTE: Comune di Bolzano



pag. 4
Num.Ord. unità
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O dimisura

- Sbrinamento automatico- Evaporazione dell’acqua di disgelo- Memoria temperatura min/max- Interfaccia RS485- Segnalazione allarmi  ottica e acustica di variazioni della temperatura- Allarme black out- Costruito secondo DIN 58345 euro cad
Nr. 30 barella infermeria200.24* Barella automatica multifunzionale, per qualsiasi situazione di emergenza.La barella si solleva in 6 gradi anteriormente e posteriormente. Un meccanismo di molle pneumatiche permette il controllo da 0 a 60 gradi. Facilitati l’inserimento e l’uscita dall’autoambulanza; le gambe si piegano automaticamente. Ancoraggio in autoambulanza.Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta flebo e sistema di fissaggio.   Caratteristiche tecniche • Misura: - 198 x 53 x 93 cm max- 198 x 53 x 34 cm min• Portata min: 159 kg• Peso netto ca.: 35 kg• Angolazione max in avanti: 11 gradi• Angolazione max avanti-indietro: 25 gradi• 6 differenzi regolazioni in altezza per trasporto euro cad
Nr. 31 defribillatore200.25* Defibrillatore in lingua italiana- tedesca e inglesecomprende:1 Defibrillatore AED Plus ERC1 Borsa di trasporto morbida1 Batterie (conf. 10 pezzi) ricaricabile1 coppia Elettrodi CPR-D euro cad
Nr. 32 armadietto sala antidoping 800x520x1850+150200.26* Corpo in lamiera d’acciaio zincata, spessore 0,75 mm, piegata e saldata in modo da formare 2 montantiverticali di irrigidimento ai lati dell’apertura frontale.Schienale assemblato in negativo con fori di arezionePorte in lamiera zincata c.s., spessore 1,0 mm, piegata e scatolata in modo da formare un pannellodi ca 16 mm di spessore, battuta sui montanti delcorpo che restano invisibili a porta chiusa,3 cerniere interne regolabili (chiusura automatica in posizione di 30°), 1 astina limita-apertura a 90°.Verniciatura con resine epossidiche (spess. 60-80 my) superficie a buccia d’aranciacorpo: a scelta, secondo DLporte: a scelta, secondo DLDotazione per scomparto: 1 ripiano interno superiore,1 asta appendigrucce con due ganci in poliamide spostabili,1 serratura a gettoniera, predisposto per monete da 1 o 2 €uro, a scelta dell’utilizzatore1 placca copriserratura con numerazione porteBase: zoccolo in lamiera , h 150 mm

euro cad
Nr. 33 armadietto spogliatoi personale 300x520x1850+150200.27* Corpo in lamiera d’acciaio zincata, spessore 0,75 mm,piegata e saldata in modo da formare 2 montantiverticali di irrigidimento ai lati dell’apertura frontale.Schienale assemblato in negativo con fori di arezionePorte in lamiera zincata c.s., spessore 1,0 mm,piegata e scatolata in modo da formare un pannellodi ca 16 mm di spessore, battuta sui montanti delcorpo che restano invisibili a porta chiusa,3 cerniere interne regolabili (chiusura automatica in posizione di 30°)1 astina limita-apertura a 90°.Verniciatura con resine epossidiche (spess. 60-80 my) superficie a buccia d’aranciacorpo: a scelta,colore  secondo DLporte: a scelta, colore secondo DLDotazione per scomparto: 1 ripiano interno superiore,1 asta appendigrucce con due ganci in poliamide spostabili,1 serratura a gettoniera, predisposto per monete da 1 o 2 €uro, a scelta dell’utilizzatore1 placca copriserratura con numerazione porteBase: zoccolo in lamiera , h 150 mm euro cad
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Nr. 34 panca spogliatoio personale profonditá 36cm200.28* Telaio in tubo quadro 30/30 mm in acciaio ZINCATO e verniciato con resine epossidiche,in colore secondo D.L.. Seduta  con pannelli in stratificato HPL, spess. 13 mm, angoli arrotondati,bordi smussati, superficie melamminicamisure: altezza seduta ca. 400 mm; x profondita 360 mmlunghezze standard 1000 mm  oppure su misura euro m
Nr. 35 frigorifero per bibite 600 x 610 x 1250 h mm200.29* Frigorifero  ventilato da +1°C a +15°C Capacità frigo 240 ltFrigo ventilatoInternamente realizato in inox Classe energetica minima "A"Termometro esternoSbrinamento automatico5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza , Griglie rivestite Maniglia tubolare 600 x 610 x 1250 h mm euro cad
Nr. 36 parete scorrevole a libro in vetro200.30.01* Sistema a pannelli mobili in vetro senza canalina con profilo in alluminio anodizzato, impacchettabili senza la baia di parcheggio. Profilocon apertura per manutenzione.Guida a soffitto in alluminio, in tinta con il rullo, guida a pavimento a filo pavimento.Barra di chiusura dotata di carrello che impedisce l'inclinazione della rotaia nella guida. Serratura speciale per il bloccaggio e losbloccaggio. Dispositivo per cilindro profilatoDimensioni moduli:altezza ca. 2800mmlarghezza ca. 800mmspessore ca. 8-10mmpeso ca. 50kg euro m2
Nr. 37 sovraprezzo porta apribile per parete scorrevole a libro in vetro200.30.02* sovraprezzo per il montaggio di una porta apribile per parete scorrevole a libro in vetro. Dispositivo con cilindro profilato euro cad
Nr. 38 nastro mobile con colonnina e base in acciaio Inox200.31* Colonnina in acciaio inox satinato H100cm con nastro in nylon nero da 210cm. Ogni colonnina é stabilizzata al pavimento attraverso un tubo inserito all´interno di un foro sul pavimento di profonditá 200mm.  Ogni colonnina ha 4 diversi punti per l'aggancio del nastroretrattile. Adatta sia per uso interno che esterno. Ogni colonnina comprende un attacco extra per fissare il nastro alla parete. Peso: 12Kg.euro cad
Nr. 39 Arredi spogliatoio - moduli seduta giocatori200.32.01* Il modulo del mobile spogliatoio per le squadre deve essere di massima qualitá e composto da:La struttura base delle postazioni spogliatoio è in metallo ed è componibile ad incastro. La struttura deve essere tassellata a pavimento e/oa muro secondo accordo con DL.La struttura portante si compone di fiancate verticali composto da 3 parti con tubolari ca. 40x32 saldate e sagomate di spessore minimo di15/10 mm, colore a scelta della DL. La parte inferiore di misura ca. 450x800 e un stelo per le panchine di ca. 400x450mm che proseguecon un montante posteriore “pieno/non asolato”, altezza 1000mm arriva alla sezione superiore di mm 800x350h. Le fiancate perimetraliparte inferiore e superiore sono chiuse con un pannello in lamiera 9/10mm, colore a scelta della DL.Parte inferiore:L'elemento di base è costituito da un elemento di seduta fisso e da un cassetto. Lo schienale dell'elemento di seduta deve essere rivestitocon un pannello in lamiera verniciata fino all'altezza del cassetto, colore a scelta della DL, che da stabilità alla struttura.Ripiani di base con zoccolo integrato spessore minimo 9/10 mm, profonditá vano porta scarpe ca. 400mm, si monta ad incastro.Ripiano intermedio rinforzato predisposto per i sedili, spessore minimo 9/10 mm, profonditá sedile ca. 400mm, si monta ad incastro.Il sedile costituito da 3 pannelli in legno dimensioni di ca. 620x400mm sovrapposti di spessore 25/10/15 mm il cui il pannello superiore èrivestito con una seduta imbottita dimesnioni 300mmx400mm rivestita in “finta pelle” antimicrobica lavabile, colore a scelta DL.Il cassetto in metallo dimensioni di ca. 620x300mm estraibile e sotto il ripiano intermedio rinforzato con sicura antisgancio ad estrazionetotale con portata di 60 kg e dotato di una suddivisione interna in legno e sul cui frontalino è applicato un pannello in legno di spessore 15mm rivestito con uno schienalino imbottito rivestito in “finta pelle” antimicrobica lavabile, colore a scelta della DL. Il frontalino in legnosporge di ca. 10mm a parte destra e sinistra per non far vedere la fessura.Parte intermedia:Rivestimento tamponatura posteriore del piano medio in HPL spessore 8mm (possibilità di personalizzazioni come applicazione diadesivi). Asta appendiabiti in alluminio lunghezza ca.300mm diametro ca. 30mm fissata a sottostruttura metallica.Elementi di separazione tra le singole sedi con piastra HPL dimensioni ca. 400x1000mm con fissaggio non visibile.Parte Superiore:Ripiani superiori in lamiera spessore minimo 9/10 mm, prof. ca.800mm, altezza ca. 350mm si monta ad incastro. Ripiano/cappellierasuperiore con porta a ribalta o anta a battente e impugnatura da incasso. Nella parte anteriore è previsto un profilo ad “U” in lamiera dove
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viene inserito un pannello HPL, colore a scelta DL, dotato di calamite sul retro (possibilità di personalizzazioni del modulo quali fresatureo applicazione di adesivi con nome giocatore). Parte inferiore con pannello HPL, colore a scelta DL con predisposizione di foro per lucespot LED posteriore e in asse centrale con seduta. Predisposizione di striscia Led nella parte superiore della tamponatura posteriore epassaggio cavi dietro al rivestimento HPL. euro cad
Nr. 40 Arredi spogliatoio - modulo armadio con ripiani aperti200.32.02* Il modulo del mobile spogliatoio per le squadre deve essere di massima qualitá e composto da:La struttura base del modulo armadio è in metallo ed è componibile ad incastro, dimensione struttura ca 680x815x2200mm. La strutturadeve essere tassellata a pavimento e/o a muro secondo accordo con DL.La struttura portante si compone di fiancate verticali con tubolari ca. 40x32 saldate e sagomate di spessore minimo di 15/10 mm, colore ascelta della DL. Tutti gli elementi visibili e gli elementi di fissaggio devono essere rivestiti, colore a scelta della DL. La struttura portante eda chiudere con un pannello in lamiera 9/10mm, colore a scelta della DL. Come collegamento alla parete, deve essere previsto un elementoangolare terminale chiuso in lamiera verniciata, misurato sul posto.Parte inferiore:Ripiani di base con zoccolo integrato spessore minimo 9/10 mm, profonditá vano porta scarpe ca. 600mm, si monta ad incastro.Ripiano intermedio rinforzato all'altezza dei sedili dei giocatori, spessore minimo 9/10 mm, profonditá sedile ca. 600mm, si monta adincastro.Parte posteriore dell'elemento inferiore deve essere chiuso con una piastra di copertura rivestita di 9/10mm, colore a scelta della DL, aduna profondità di circa 600mm.Parte intermedia:al minimo 3 ripiani rinforzati in lamiera 9/10mm, profonditá min. ca. 600mm  si monta ad incastro. Deveono essere previsto dei fori checonsentono un eventuale spostamento dei ripiani ogni 50 mm. Rivestimento tamponatura posteriore del piano medio lamiera vernicatacolore a scelta della DL, profonditá vano ca. 600mmParte Superiore:Ripiani superiori in lamiera spessore minimo 9/10 mm, prof. ca.800mm, altezza ca. 350mm si monta ad incastro. Ripiano/cappellierasuperiore con porta a ribalta o anta a battente e impugnatura da incasso. Nella parte anteriore è previsto un profilo ad “U” in lamiera doveviene inserito un pannello HPL, colore a scelta DL, dotato di calamite sul retro (possibilità di personalizzazioni del modulo quali fresatureo applicazione di adesivi con nome giocatore). Parte inferiore con pannello HPL, colore a scelta DL con predisposizione di foro per lucespot LED posteriore e in asse centrale con seduta. Predisposizione di striscia Led nella parte superiore della tamponatura posteriore epassaggio cavi dietro al rivestimento HPL. euro cad
Nr. 41 Arredi spogliatoio - moduli angolari200.32.03* Il modulo angolare del mobile spogliatoio per le squadre deve essere di massima qualitá e composto da:La struttura base del modulo armadio è in metallo ed è componibile ad incastro, dimensione struttura fornte ca 395x815x2200mm, zona centrale 725x815x2200mm, posteriore 1025x815x2200mm. La struttura deve essere tassellata a pavimento e/o a muro secondo accordo con DL.La struttura portante si compone di fiancate verticali con tubolari ca. 40x32 saldate e sagomate di spessore minimo di 15/10 mm, colore a scelta della DL. Tutti gli elementi visibili e gli elementi di fissaggio devono essere rivestiti, colore a scelta della DL. La struttura portante e da chiudere con un pannello in lamiera 9/10mm, colore a scelta della DL.Parte inferiore:Ripiani di base con zoccolo integrato spessore minimo 9/10 mm, profonditá vano porta scarpe ca. 400mm, si monta ad incastro.Ripiano intermedio rinforzato predisposto per i sedili, spessore minimo 9/10 mm, profonditá sedile ca. 400mm, si monta ad incastro.Parte posteriore dell'elemento inferiore deve essere chiuso con una piastra di copertura rivestita di 9/10mm, colore a scelta della DL, ad una profondità di circa 400mm.Parte intermedia:Rivestimento tamponatura posteriore del piano medio in HPL spessore 8mm (possibilità di personalizzazioni come applicazione di adesivi). 2 Aste appendiabiti in alluminio lunghezza ca.300mm diametro ca. 30mm fissata a sottostruttura metallica. Elementi di separazione tra le singole sedi con piastra HPL dimensioni ca. 400x1000mm con fissaggio non visibile.Parte Superiore:Ripiani superiori in lamiera spessore minimo 9/10 mm, prof. ca.800mm, altezza ca. 350mm si monta ad incastro. Ripiano/cappelliera superiore con porta a ribalta o anta a battente e impugnatura da incasso. Nella parte anteriore è previsto un profilo ad “U” in lamiera dove viene inserito un pannello HPL, colore a scelta DL, dotato di calamite sul retro (possibilità di personalizzazioni del modulo quali fresature o applicazione di adesivi con nome giocatore). Parte inferiore con pannello HPL, colore a scelta DL con predisposizione di foro per luce spot LED posteriore e in asse centrale con seduta. Predisposizione di striscia Led nella parte superiore della tamponatura posteriore e passaggio cavi dietro al rivestimento HPL. euro cad
Nr. 42 Arredi spogliatoio - Ripiano in MDF200.32.04* Il modulo del mobile spogliatoio per la squadra deve essere di massima qualitá e composto da: modulo ripiano frigo: Ripiano in MDFspessore ca. 20mm-25mm con vista frontale 50mm come rivestimento della sottostruttura metallica, profonditá ca.540mm euro cad
Nr. 43 Arredi spogliatoio - TV LED 65"200.32.05* Il modulo del mobile spogliatoio per la squadra di casa deve essere di alta qualitá e composto da:

    TV LED 65" con staffa a muro inclinabile    Forma dello schermo Piatto    Qualità dell'immagine UHD 4K    Schermo diagonale (pollici) 65 pollici    Diagonale dello schermo (cm) 163 cm
COMMITTENTE: Comune di Bolzano
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    TV SMART    Modalità di ricezione DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S, DVB-S2    Processore Quad Core    Connettori 3x HDMI, 2x USB, 1x ingresso component, 1x ingresso composito, 1x LAN, 2x antenna IN, 1x CI+, 1x uscita audio digitale    Internet compatibile    Funzioni Internet : Apps, Web Browser, WiFi Direct, App Casting, HbbTV, Trasmissione schermo TV a dispositivo mobile,Trasmissione schermo dispositivo mobile a TV (DLNA), Wireless TV On , Wired TV On    Bluetooth   WLAN euro cad
Nr. 44 Arredi spogliatoio - Frigorifero per bibite200.32.06* Il modulo del mobile spogliatoio per la squadra di casa deve essere di massima qualitá e composto da:

Frigorifero per bibite ca. 338 LT - 3 porte scorrevoli - Temp. + 2° C/ + 10° CDimensioni esterne L ca.1335 mm x P ca.500 mm x H ca.900 mmDimensioni interne L ca.1245 mm x P ca.355 mm x H ca.745 mmVoltaggio Monofase - 230 VAlimentazione 220-240V 1N 50/60 HzTemperatura + 2° C/ + 10° CGas refrigerante R600aAssorbimento 265 WSpessore isolamento ca. 45 mmNumero porte 3Capacità frigo ca. 338 LTStruttura esterna in acciaio preverniciato nero o a scelta della DLRefrigerazione VentilataStruttura interna in alluminio goffratoTipologia porta Porta con vetroChiusura porta Serratura con chiaveTemperatura ( +/- ) PositivaTipologia frigo bibiteControllo temperatura tramite termostato digitaleEvaporazione acqua condensa AutomaticoUnità refrigerante Non tropicalizzataTipologia chiusura porta:  Porta scorrevole euro cad
Nr. 45 Einrichtung Umkleiden - Magnettafel weiߧ Arredi spogliatoio - Lavagna magnetica bianca200.33* Lavagna magnetica in alluminio con supporto, ca.1200mmx800mmx18mmLa base in acciaio è a forma di stella a 5 ruote bloccabili che permettono di posizionare la lavagna nel luogo desideratoregolabile in altezza da 200 a 700mmsuperficie liscia: facile da scrivere e pulireTelaio in alluminio e lamiera zincata, testato e resistente nel tempo4 pennarelli (2 rosso + 2 nero), una elemento da cancellare e 4 supporti magnetici

euro cad
Nr. 46 tavolo spogliatoio ca.1600x800x730200.34* Fornitura e posizionamento di tavoli LxLxA 1600x800x730, con struttura in acciao inossidabile a sezione quadrata 30x30 mm, pianospessore 35-40mm con superficie  in pannelli di truciolare grezzo P2 E1 e bilaminato finitura a scelta DL, bordi in ABS 2 mm. euro cad
Nr. 47 Cucina thé200.35* Cucina dipendenti composta da :1 Piano di lavoro in MDF ca. (4405mm x 600mm, sp. 50mm) e alzatina frontale di 100mm2 Parte superiore con 2 scaffali a giorno (1200x400mm) e un modulo con anta a battente in legno (600x400x600mm)3 componibile armadietto inferiore composto da 5 moduli (2 moduli doppie e un modulo singolo) da 600mm e scaffali interni ad altezzaregolabil con 5 ante a battente in legno, un modulo da 750mm con scaffali aperti e un modulo da 600mm con 3 cassetti (due cassettialtezza 200mm, un cassetto altezza 350mm). Zoccolo inferiore in laminato altezza 100mm4 frigo a incasso con congelatore integrato ca.1580x560x550mm5 lavabo sottotop 400x440mm prof. 190mm in acciaio inox6 Miscelatore girevole fino a 140 gradi e dotato di doccetta estraibile in metallo.7 Microonde libero con 8 programmi incl. Griglia8 Piano di cottura in vetroceramica a 2 zone, 3700W  (306x546mm)9 Pattumiera scorrevole con guide estensibili su cuscinetti a sfera (408x400xh350mm)10 componibile armadietto superiore con porta a battente, montato sopra il frigorifero11 2 scaffali in legno MDF, accanto al ripiano del frigorifero montato a parete con sottostruttura invisibile, dimensioni ca.1200mmx600mm, spessore 5mm euro cad
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Nr. 48 Palco + mobile sala conferenze200.36* Tavolo per conferenze stampa composto da:- palco (9,20m²) in legno con 2 gradini (2,80m²) con sottostruttura in legno alt. 40cm, struttura in legno sec. essigenza statica- Rivestimento del palco con moquette sia su palco che sui gradini (12,00 m²). Colore a scelta della DL- Tavolo (3420x800mm) e rivestimento frontale e laterale (altezza ca. 1,35m) in lastre di legno MDF laccato. Tavolo con ripiano di appoggio ad h 750mm e profonditá 800mm in MDF . Colore a scelta della DL. Predisposizione per l´inserimento di piccoli schermi per sponsor nella parte rivolta verso i giornalisti. Fornitura di un’aletta di uscita del cavo integrata nel tavolo con coperchio e inserto a spazzola, colore a scelta della DL nello stesso materiale e superficie del tavolo, comprese tutte le prese elencate per le unità di alimentazione. Il dimensionamento dell’aletta di uscita deve essere scelto in modo che tutte le unità di alimentazione abbiano spazio. Una successiva estensione deve essere pianificata per almeno una presa supplementare. Tutte le prese di una fila di banchi devono esserecollegate in parallelo. unità di alimentazione aletta di uscita del cavo: presa Schuko 16A fornitura di rispettivamente 5 prese Schuko 16A per tavolo, integrate nell’aletta di uscita, inclusi i cavi di alimentazione necessari dalla presa alla scatola da pavimento. Presa dati Cat 7 da fornire 5 prese dati Cat 7 , 5 prese USB e 5 uscite microfono integrata nell’ aletta di uscita del tavolo. Aletta di uscita con unità di alimentazione  Spirale verticale del cavo
euro cad

Nr. 49 Palco telecamere sala conferenze200.37* Palco telecamere sala conferenze composto da:- palco (9,20m²) in legno con 2 gradini (2,80m²) con sottostruttura in legno alt. 40cm, struttura in legno sec. essigenza statica- Rivestimento del palco con moquette (Compione secondo scelta DL) sia su palco che sui gradini (12,00 m²)- Predisposizione di prese elettriche con copertine e passaggio cavi  sotto la struttura del palco. euro cad
Nr. 50 Zona di ricevimento200.38* 1 Pareti in doppia lastra di cartongesso con sottostruttura metallica. Deve essere previsto un controsoffitto in lastra di cartongesso conpredisposizione di fori per le luci spot ad incasso.2 Finitura esterna del box in pittura con resina (c.a. 120m²) Colore a scelta della DL3 vetrata antisfondamento fissa in 3 lastre a filo esterno, dim 3000x2400mm + due vetrate scorrevoli ai lati dim 1300x2400mm+ strutturametallica di supporto scorrevoli euro cad
Nr. 51 Parete divisoria indipendente in vetro colorato200.39* Parete divisoria indipendente vetrata colorate non portante per interni, altezza vano, con guida in aluminio a "U" sul pavimento a sul soffitto fornita e posta in opera. Vetro temprato e stratificato con bordi levigati e lucidati. I giunti vengono chiusi con un profilo in aluminio ad "H" o collegati con del nastro speciale a doppia faccia. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo leguarnizioni, i collegamenti a soffitto e a pavimento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, colore del vetro e dei profili a scelta della DL: spessore vetro secondo esigenze statiche minimo: 10mm euro m2
Nr. 52  sedie TIPO A200.40* Sedia impilabile con scocca in polipropilene.  Struttura in tubo metallico cromata o zincata su fusto a quattro gambe. euro cad
Nr. 53  sedie TIPO B200.41* Sedute su fusto girevole in alluminio a 5 razze montato su ruote autofrenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza.Scocca in polietilene rivestita in tessuto euro cad
Nr. 54 tavolo 80x120200.42* Piano in legno o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  inmetallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devonosporgere in alcun modo. euro cad
Nr. 55 tavolo 80x160200.43* Piano in legno o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  inmetallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devonosporgere in alcun modo. euro cad
Nr. 56 tavolo sala stampa 130x100200.44* fornitura di un tavolo con struttura a 4 piedi in alluminio verniciato a polvere sezione 5x5 cm (dimensioni c.a 130x100x75cm) dotato di viti di livellamento per compensare le irregolarità del pavimento. Banco singolo variabile, può essere utilizzato anche in fila.. 2 piani di lavoro in pannello truciolare a tre strati della serie E1 con marchio di qualità RAL secondo EN14322, testato per la resistenza della superficie con bordo in ABS resistente agli urti, spessore 18mm, profonditá minima 600mm, lunghezza 1000mm. Il piano del tavolo, il telaio e le traverse devono essere removibili o smontabili senza l'uso di attrezzi, in modo che i singoli elementi possano essere riposti in 
COMMITTENTE: Comune di Bolzano



pag. 9
Num.Ord. unità
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O dimisura

modo da risparmiare spazio, colore a scelta della DL. Al centro sono presenti divisori screen agganciati in tessuto tackable e ai lati nella parte inferiore dei divisori per la salita cavi.  Deve essere possibile avere il piano del tavolo e la gamba del tavolo dello stesso colore, compresa li montaggio in fabbrica della canalizzazione orizzontale ripiegabile per la posa dei cavi sul lato inferiore del piano del tavolo per tutta la lunghezza. Colore a scelta del DL. Tecnologia dei media per tavoli da giornalisti Aletta di uscita del cavo con unità di alimentazione integrata Fornitura di un’aletta di uscita del cavo integrata nel tavolo con coperchio e inserto a spazzola, colore a scelta della DL nello stesso materiale e superficie del tavolo, comprese tutte le prese elencate per le unità di alimentazione. Il dimensionamento dell’aletta di uscita deve essere scelto in modo che tutte le unità di alimentazione abbiano spazio. Una successiva estensione deve essere pianificata peralmeno una presa supplementare. Tutte le prese di una fila di banchi devono essere collegate in parallelo. unità di alimentazione aletta di uscita del cavo: presa Schuko 16A fornitura di rispettivamente 8 prese Schuko 16A per tavolo( 4 per ogni lato), integrate nell’aletta di uscita, inclusi i cavi di alimentazione necessari dalla presa alla scatola da pavimento. Presa dati Cat 7 da fornire 2 presa dati Cat 7 per ogni tavolo( una per ogni lato), integrata nell’ aletta di uscita del tavolo. Aletta di uscita con unità di alimentazione  Spirale verticale del cavoFornitura di una spirale per la posa dei cavi tra il banco e la scatola a pavimento per la posa organizzata dei cavi 1 spirale per ogni fila di banchi. euro cad
Nr. 57 tavolo stanza delegati200.45* Piano in legno  (ca. 3000x600mm) o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  inmetallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devono sporgere in alcun modo. euro cad
Nr. 58 tavolo ufficio amministrazione200.47* fornitura di un tavolo con struttura a 4 piedi in alluminio verniciato a polvere sezione 5x5 cm (dimensioni c.a 130x160x75cm) dotato di viti di livellamento per compensare le irregolarità del pavimento. Banco singolo variabile, può essere utilizzato anche in fila.2 piani di lavoro in pannello truciolare a tre strati della serie E1 con marchio di qualità RAL secondo EN14322, testato per la resistenza della superficie con bordo in ABS resistente agli urti, spessore 18mm, profonditá minima 600mm, lunghezza 1600mm. Il piano del tavolo, il telaio e le traverse devono essere removibili o smontabili senza l'uso di attrezzi, in modo che i singoli elementi possano essere riposti in modo da risparmiare spazio, colore a scelta della DL. Al centro sono presenti divisori screen agganciati in tessuto tackable e ai lati nella parte inferiore dei divisori per la salita cavi.  Deve essere possibile avere il piano del tavolo e la gamba del tavolo dello stesso colore, compresa li montaggio in fabbrica della canalizzazione orizzontale ripiegabile per la posa dei cavi sul lato inferiore del piano del tavolo per tutta la lunghezza. Colore a scelta del DL. Tecnologia dei media per tavoli da giornalisti Aletta di uscita del cavo con unità di alimentazione integrata Fornitura di un’aletta di uscita del cavo integrata nel tavolo con coperchio e inserto a spazzola, colore a scelta della DL nello stesso materiale e superficie del tavolo, comprese tutte le prese elencate per le unità di alimentazione. Il dimensionamento dell’aletta di uscita deve essere scelto in modo che tutte le unità di alimentazione abbiano spazio. Una successiva estensione deve essere pianificata peralmeno una presa supplementare. Tutte le prese di una fila di banchi devono essere collegate in parallelo. unità di alimentazione aletta di uscita del cavo: presa Schuko 16A fornitura di rispettivamente 2 prese Schuko 16A per tavolo( 4 per ogni lato), integrate nell’aletta di uscita, inclusi i cavi di alimentazione necessari dalla presa alla scatola da pavimento. Presa dati Cat 7 da fornire 2 presa dati Cat 7 per ogni tavolo( una per ogni lato), integrata nell’ aletta di uscita del tavolo. Aletta di uscita con unità di alimentazione  Spirale verticale del cavoFornitura di una spirale per la posa dei cavi tra il banco e la scatola a pavimento per la posa organizzata dei cavi 1 spirale per ogni fila di banchi. euro cad
Nr. 59 Parete divisoria in vetro ufficio200.48* Sistema rimovibile di pareti divisorie con struttura in alluminio, costituito da pareti divisorie tutto vetro senza montanti e porta scorrevolein vetro con profili di raccordo a soffitto e pavimento in esecuzione a filigrana.

 ∙La struttura è un sistema ad elementi continui secondo un concetto progettuale unitario.
 ∙Discreti profili perimetrali sui 4 lati compensano eventuali irregolarità degli elementi strutturali
 ∙Telai e porte con moderni sistemi di cerniere e ferramentaDimensioni
 ∙Spessore pareti 25 mm; telaio 58 mm

 ∙Altezza parete max. 2800 mm
 ∙Lunghezza parete 5300mmEsecuzione profili di raccordo a pavimento, soffitto, parete
 ∙Larghezza a vista dei profili a 2 elementi: misura unica 45 mmGiunti fra vetri
 ∙Giuntati a filo, senza profili
 ∙Collegamento mediante guarnizione in silicone a H
 ∙max. 3,5 m2 superficie realizzabile senza giunti fra vetriTipo di vetro
 ∙Vetro di sicurezza monolastra 10 mmIsolamento acustico
 ∙Con vetro di sicurezza monolastra 10 mm RwP ca. 30 dB;Finiture / colori

COMMITTENTE: Comune di Bolzano



pag. 10
Num.Ord. unità
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O dimisura

 ∙Profili di raccordo a pavimento, soffitto e parete: profili estrusi in alluminio
 ∙Finitura a scelta della DL con verniciatura a polvere (RAL) o anodizzata
 ∙Telai delle porte verniciati a polvere abbinati ai profili di raccordo / anodizzati
 ∙Maniglia a barra in acciaio inox su entrambi i lati euro cad

Nr. 60 tavolo alto zona ufficio e sgabello200.49* Piano in legno o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  inmetallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devonosporgere in alcun modo. Dim ca. 2300x800mm x alt.1050mmSgabello alto :struttura in legno  e seduta/schienale in polipropilene.Il poggiapiedi in legno è rinforzato con una lama in metallo a vista cromata.Schienale leggermente curvato e il sedile sagomato. euro cad
Nr. 61 poltrona ufficio amministrazione200.50* Poltrona con imbottitura in lattice e tessuto in similpelle (colore a scelta della DL) con braccioli pelle con sottostruttura e gambemetalliche. Dim. ca. 70x80cm euro cad
Nr. 62 tavolino basso ufficio amministrazione200.51* tavolino basso ufficio amministrazione ca.(900x500mm)Tavolino con struttura in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL)  mediante polverizzazione. Piano in poly-cement (colore ascelta della DL) . Per uso interno al coperto. euro cad
Nr. 63 TV LED 65"200.52* LED TV 65“ con staffa a muro inclinabileTipo di prodotto TV LEDForma dello schermo PiattoQualità dell'immagine UHD 4KSchermo diagonale (pollici) 65 polliciDiagonale dello schermo (cm) 163 cmTV SMART SìModalità di ricezione DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S, DVB-S2Processore Quad CoreConnettori 3x HDMI, 2x USB, 1x ingresso component, 1x ingresso composito, 1x LAN, 2x antenna IN, 1x CI+, 1x uscita audio digitaleInternet compatibileFunzioni Internet : Apps, Web Browser, WiFi Direct, App Casting, HbbTV, Trasmissione schermo TV a dispositivo mobile, Trasmissioneschermo dispositivo mobile a TV (DLNA), Wireless TV On , Wired TV OnBluetoothWLAN euro cad
Nr. 64 Armadio locale steward-polizia200.53* Armadio componibile ca. (1200x600x2200mm)Gli armadi devono essere predisposti per il fissaggio a muro ed essere dotati di maniglie di aperturae di serratura con doppia chiave. All’interno devono essere dotati di ripiani ed eventualmente di divisori. I ripiani interni agli armadi devono essere spostabili e dotati di ganci reggi piano antiribaltamento.Specifiche tecniche minime richieste:Nella parte inferiore struttura e ante battenti in legno o materiale a base di legno con finitura spessore minimo mm 18 e schienale di finitura in legno o materiale a base di legno nobilitato con finitura spessore minimo 8mm. Per i modelli di larghezza 150 cm dovrà essere previsto un divisorio. Cerniere di acciaio con sistema di regolazione in altezza e profondità; apertura almeno a 90°.Nella parte superiore scaffalatura monofronte a 4 ripiani con mensole in legno o materiale a base di legno. euro cad
Nr. 65 Tavolo locale steward-polizia 300x130xh75cm200.54* Piano in legno ca. (300x130xh75cm) o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 30 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  inmetallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devonosporgere in alcun modo. Tubi passacavi sottopiano e uno o due fori passacavi sul piano. I fori passacavi sui piani delle scrivanie devono essere coperti con sportellino in tinta.  unità di alimentazione aletta di uscita del cavo: presa Schuko 16A, fornitura di rispettivamente 6 prese Schuko 16A per tavolo, integrate nell’aletta di uscita, inclusi i cavi di alimentazione necessari dalla presa alla scatola da pavimento. Presa dati Cat 7 da fornire 6 presa dati Cat 7, 6 prese USB integrate nell’ aletta di uscita del tavolo. Aletta di uscita con unità di alimentazione euro cad
Nr. 66 Tavolo locale steward-polizia 100x60xh75cm
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200.55* Piano in legno ca. (100x60xh75cm) o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  inmetallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devonosporgere in alcun modo. euro cad
Nr. 67 tavolo attrezzato per biglietteria200.56* I tavoli (1400x550mm)  devono essere tra loro aggregabili su tutti i lati, pertanto non devono essere presentielementi sporgenti rispetto alla proiezione del piano di lavoro. Devono, inoltre, prevedere un sistemadi ancoraggio da consentire l’unione dei moduli, privo di elementi/viti sporgenti tali da arrecare dannoagli abiti.Specifiche tecniche minime richieste:Piano in legno ca. (140x55cm) o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi eventualmente in ABS, in tinta semirigidispessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni (gambe o supporti) inmetallo verniciate a polveri epossidiche dotate di piedino livellatore. Le viti di fissaggio non devonosporgere in alcun modo.Tubi passacavi sottopiano e uno o due fori passacavi sul piano. I fori passacavi sui piani delle scrivanie devono essere coperti consportellino in tinta.  unità di alimentazione aletta di uscita del cavo: presa Schuko 16A, fornitura di rispettivamente 3 prese Schuko 16A per tavolo, integrate nell’aletta di uscita, inclusi i cavi di alimentazione necessari dalla presa alla scatola da pavimento. Presa dati Cat 7 da fornire 2 presa dati Cat 7 per ogni tavolo, 2 prese USB integrate nell’ aletta di uscita del tavolo. Aletta di uscita con unità di alimentazione euro cad
Nr. 68 Modulo A biglietteria200.57* Piano in MDF ca.(1000x550xh700mm) o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25 mm con spigoli arrotondati, e bordi in ABSspessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  in metallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggionon devono sporgere in alcun modo. Vano cassettiera a 3 cassetti  inglobato al tavolo euro cad
Nr. 69 Modulo B biglietteria200.58* Piano in MDF (500x550xh700mm) o materiale a base di legno rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i latispessore min. 25-30mm con spigoli arrotondati, e bordi  in ABS, spessore minimo 2 mm raggiato che consentano l’aggregabilità. Sostegni  in metallo verniciate a polveri epossidiche . Le viti di fissaggio non devono sporgere in alcun modo. Vano cassettiera a 3 cassetti inglobato al tavolo euro cad
Nr. 70 armadio biglietteria200.59* Armadio componibile ca. (1200x420x1200mm)Specifiche tecniche minime richieste:Nella parte inferiore struttura e ante battenti in legno o materiale a base di legno con finitura spessore minimo mm 18 e schienale di finiturain legno o materiale a base di legno nobilitato con finitura spessore minimo 8mm. Per i modelli di larghezza 150 cm dovrà essere previstoun divisorio. Cerniere di acciaio con sistema di regolazione in altezza e profondità; apertura almeno a 90°. euro cad
Nr. 71 scaffali metallici altezza ca.1800mm200.60* Fornitura e montaggio di scaffali con ripianiScaffalatura é costituita da ripiani lisci in acciaio inox, le gambe cilindriche permettono una regolazione dei ripiani in altezza, tramite unapposito sostegno, con passo di 100 mm. Per ogni scaffalatura devono essere previsto 5 ripiani per un carico di min. 150kg. Dim ca. 2000 x400 x 1800 h mm. Per le scaffalature devono essere previsto delle aperture/apparecchiature per il fissaggio alla parete con viti. euro m
Nr. 72 tavolo GOS200.61* Fornitura di un tavolo con struttura a 4 piedi in alluminio verniciato a polvere sezione 5x5 cm (dimensioni c.a 100x80x75cm) dotato di viti di livellamento per compensare le irregolarità del pavimento. Banco singolo variabile, può essere utilizzato anche in fila.. 2 piani di lavoro in pannello truciolare a tre strati della serie E1 con marchio di qualità RAL secondo EN14322, testato per la resistenza della superficie con bordo in ABS resistente agli urti, spessore 18mm, profonditá minima 600mm, lunghezza 1000mm. Il piano del tavolo, il telaio e le traverse devono essere removibili o smontabili senza l'uso di attrezzi, in modo che i singoli elementi possano essere riposti in modo da risparmiare spazio, colore a scelta della DL. Al centro sono presenti divisori screen agganciati in tessuto tackable e ai lati nella parte inferiore dei divisori per la salita cavi.  Deve essere possibile avere il piano del tavolo e la gamba del tavolo dello stesso colore, compresa li montaggio in fabbrica della canalizzazione orizzontale ripiegabile per la posa dei cavi sul lato inferiore del piano del tavolo per tutta la lunghezza. Colore a scelta del DL. Tecnologia dei media per tavoli da giornalisti Aletta di uscita del cavo con unità di alimentazione integrata Fornitura di un’aletta di uscita del cavo integrata nel tavolo con coperchio e inserto a spazzola, colore a scelta della DL nello stesso materiale e superficie del tavolo, comprese tutte le prese elencate per le unità di alimentazione. Il dimensionamento dell’aletta di uscita deve essere scelto in modo che tutte le unità di alimentazione abbiano spazio. Una successiva estensione deve essere pianificata peralmeno una presa supplementare. Tutte le prese di una fila di banchi devono essere collegate in parallelo. unità di alimentazione aletta di uscita del cavo: presa Schuko 16A 
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fornitura di rispettivamente 2 prese Schuko 16A per tavolo, integrate nell’aletta di uscita, inclusi i cavi di alimentazione necessari dalla presa alla scatola da pavimento. Presa dati Cat 7 da fornire 2 presa dati Cat 7 per ogni tavolo( una per ogni lato),2 prese USB, integrate nell’ aletta di uscita del tavolo. Aletta di uscita con unità di alimentazione  Spirale verticale del cavoFornitura di una spirale per la posa dei cavi tra il banco e la scatola a pavimento per la posa organizzata dei cavi 1 spirale per ogni fila di banchi. euro cad
Nr. 73 ONERI DI SICUREZZA99.01.01.01* Oneri di sicurezza secondo allegato al piano di sicurezza e coordinamento euro psch

     Bolzano, 20/10/2020
Il Tecnico
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