
20/10/20

Lorenzo.Musio
Schreibmaschinentext
Ausschreibung EinrichtungLeistungsverzeichnis - Langtext



Seite 1
Nr. Einheit

TARIF B E S C H R E I B U N G   D E S   A R T I K E L S

Nr. 1 VorbemerkungenDie in den folgenden Positionen beschriebnen Möbel und Geräte müssen den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Sie müssendem heutigen Stand der Technik  gerecht werden. Alle angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Typ etwas variieren. DieÜbergabe der gesamten Möbel muss sauber und gebrauchsfertig erfolgen und somit ist die Reinigung nach Montage inklusive.
Nr. 2 Unterdecke Gipskartonplatten: D 12,5mm04.05.01.02.a Abgehängte Unterdecke, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mit Grund- und Traglattung imjeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schnellabhänger mit Spannfederaus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Öffnungen fürRohrdurchführungen, der Verschnitt:mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm, Abhanghöhe bis 500mm euro m2
Nr. 3 Unterdecke Gipskartonplatten: D 12,5mm, wasserabweisend04.05.01.02.c Abgehängte Unterdecke, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mit Grund- und Traglattung imjeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schnellabhänger mit Spannfederaus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Öffnungen fürRohrdurchführungen, der Verschnitt: mit imprägnierten, wasserabweisenden Platten, Dicke: 12,5 mm, Abhanghöhe bis 500mm euro m2
Nr. 4 Unterdecke Gipskartonplatten: D 12,5, für den Außenbereich04.05.01.02.g* Abgehängte Unterdecke für den Aussenbereich geeignet, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mitGrund- und Traglattung im jeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, dieSchnellabhänger mit Spannfeder aus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, dieFugenspachtelung, die Öffnungen für Rohrdurchführungen, der Verschnitt: mit zementgebundenen Bauplatten, beidseitig mitGlasgittergewebe armiert, Dicke: 12,5 mm, Abhanghöhe bis 500mm euro m2
Nr. 5 Akustikdecke: zementgebundene Holzwolle04.05.01.09* Akustikdecke bestehend aus einer Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 6/10 Blechstärke, CD 60/27 als Grund- undTragprofil, abhängen mit Direktabhängern oder Noniusabhängung und Befestigen mittels bauaufsichtlichen zugelassenenBefestigungsmittel; liefern und verlegen. Verbindung von Grund- und Tragprofilen mit dazugehörigen Kreuzverbindern, AchsabstandGrundprofil max. 100 cm, Achsabstand Tragprofil max. 33,3 cm, Abstand Abhängung max. 90 cm. Deckenbekleidung einlagig auszementgebundenen Holzwolleplatten 1200 x 600 mm, Stärke 25 mm, Abhanghöhe bis 500mm, vierseitig gefast, auf der kurzen Seiteversetzt verlegt. Brandverhalten: Euroclasse B-s1, Schallabsorption αw gleich 0,65 e NRC gleich 0,65. Befestigung der Bekleidung mitSenkkopfschrauben. Inbegriffen sind eventuelle statische Berechnungen, Ausschnitte für Beleuchtungskörper und Lüftungsauslässe,eventuelle Verstärkungen, Gerüste bis zu 3,50m. euro m2
Nr. 6 Vorsatzschale auf Metallunterbau: doppelte Beplankung04.05.03.03.b Vorsatzschale aus Gipskartonplatten, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U und C-förmigen Stahl-Blechprofilen; liefern undverlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schrauben, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Fugenabdeckungmit Papierfugenstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt: doppelte Beplankung euro m2
Nr. 7 WC Bürstengarnitur Edelstahl200.01* Liefern und montieren von WC-Bürstengarnitur für Wandmontage in Edelstahl 18/10 (AISI 304), Qualität hoher Standard, Oberflächesatiniert, Materialstärke 0,8mm, gekantete Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, ausgelaserte Öffnung zum Einhängen derBürste,Bürstenaufnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, entnehmbareKunststoffabtropfschale. euro St
Nr. 8 Wandhaartrockner mit Höhenverstellung200.01.b* Wandhaartrockner mit Höhenverstellung

Funktion                      automatischer Warmluft-Haartrockner besonders für unbeaufichtigte, öffentlich zugängliche Waschräume, extremrobust und vandalensicherMaterial                       Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet weiß emailiert oder nach Angabe BL
 Spannung    220 V - 240 V

 Gesamtleistung ca.    2.200W bis 2.400WStromanschluss           verdeckt an Unterputzdose
Höhenverstellung zu WandhaartrocknerFunktion                      Höhenverstellung geeignet für WandhaartrocknerMaterial                       Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtetes Stahlblech, Farbe nach Angabe BLMontage                      für AufputzmontageAusstattung                Acryl Spiegel und Edelstahl Bügelgriff zum stufenlosen verstellen des Haartrockners euro St

Nr. 9 WC-Grossrollenspender200.02* Lieferung und Montage von WC Großrollenspender in Metall, Qualität hoher Standard, für unbeaufsichtigte, öffentliche, stark frequentierte,
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vandalismusgefährdete Bereiche, Farbe nach Wahl der BL, Maße ca. 370x130x360 mm, Rollen max Durchmesser 320 mm, vier PunktBefestigung für Aufputzmontage, mit Abrisskanten und Nachlaufbremsen gegen unkontrolliertes Abrollen der Großrolle, Befüllung vonvorne durch Herabklappen der Front euro St
Nr. 10 Abfallbehälter Vandalensicher200.03* Liefern und montieren von vandalensicheren Abfallbehältern. Material Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Stärke 2-4 mm, Breite ca.470 mm, Tiefe ca. 400 mm, Höhe ca. 970 mm, Volumen ca. 90l, Farbe BL, Befestigung am Boden. euro St
Nr. 11 Händetrockner für Wandmontage mit Stahlgehäuse in Edelstahl200.04* Heißluft-Händetrockner für Wandmontage für unbeaufichtigte, öffentlich zugängliche Waschräume, extrem robust und vandalensicher,Anschlussleistung 2250 W, Spannung 230 V, berührungslose Aktivierung durch Fotozelle, Stahlgehäuse aus Inox, eingebautemSicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzklasse I, IP 21. euro St
Nr. 12 Fußstütze aus Edelstahl D= 40mm200.06* Liefern und montieren von Fussstützen aus Inox Rundrohr Durchmesser 40 mm, am Boden mit Rundrosetten befestigt.Ausführung gemäß Zeichnung A208 im Gastronomiebereich. euro m
Nr. 13 Wandverkleidung HPL 8mm, kratzfest200.07* Liefern und montieren einer Wandverkleidung mit HPL Platten 8mm (Farbe nach Wahl BL), kratzfest, inklusive Unterkonstruktion ausAluminiumproflien.Befestigung der HPL Platten nicht sichtbar.Ausführung gemäß Zeichnung A208 euro m2
Nr. 14 quadratischer Tisch Innenkiosk Abmessungen ca. 70X70x108cm200.08* Liefern und aufstellen von quadratischen Tischen Abmessungen ca. 70x70cm Höhe 108 cm mit Kreuzfußgestell aus Gußeisenpulverbeschichtet (Farbe nach Wahl BL). Tischplatte aus Volllaminat (HPL), Farbe nach Wahl BL mit regulierbaren Gleitern, Ausführunggemäß Zeichnung A208 im Gastronomiebereich. euro St
Nr. 15 runder Tisch Innenkiosk Abmessungen ca. D=70cm H=108cm200.09* Liefern und aufstellen von runden Tischen d=70 cm Höhe 108 cm mit Kreuzfußgestell aus Gußeisen pulverbeschichtet  (Farbe nach WahlBL). Tischplatte aus Volllaminat (HPL), Farbe nach Wahl BL, mit regulierbaren Gleitern, Ausführung gemäß Zeichnung A208. euro St
Nr. 16 Rollladen Innenkiosk ca.3,50mx1,23m200.10* Liefern und montieren von Vorbaurolladen wie folgt:- Kasten aus profiliertem Aluminiumblech,- Führungsschienen aus strangepresstem Aluminium mit Keder und Bürsten- Welle aus verzinktem Stahl- Motorantrieb mit Auffahrschutz und automatischer Endabschaltung- Lamellen doppelwandiges ausgeschäumtes Aluminiumprofil,- Farbe lt. Standard Farbpalette und Wahl der Bauleitung.Öffnung ca.: 3,50mx1,23m, Ausführung gemäß Zeichnung A208. euro St
Nr. 17 Rollladen Innenkiosk ca.1,60mx1,23m200.11* Liefern und montieren von Vorbaurolladen wie folgt:- Kasten aus profiliertem Aluminiumblech,- Führungsschienen aus strangepresstem Aluminium mit Keder und Bürsten- Welle aus verzinktem Stahl- Motorantrieb mit Auffahrschutz und automatischer Endabschaltung- Lamellen doppelwandiges ausgeschäumtes Aluminiumprofil,- Farbe lt. Standard Farbpalette und Wahl der Bauleitung.Öffnung ca.: 1,60mx1,23m, Ausführung gemäß Zeichnung A208. euro St
Nr. 18 Sitzbank Innenkiosk Tiefe 500mm200.12* Liefern und montieren von Sitzbänken in gefärbten MDF-Platten, Farbe nach Wahl BL, Sitzplatztiefe 500mm, Länge Sitzbank ca. 6350mm,inklusive Unterkonstruktion (nicht sichtbar) lt. statischen Erfordernissen. Verdeckt veschraubt.Ausführung gemäß Zeichnung A208. euro m
Nr. 19 Einrichtung einfache Umkleiden200.13* Liefern und montieren der Einrichtung für die Umkleideräume wie folgt:- Sitzbank MDF-Platte abgerundet, Farbe nach Wahl BL, inklusive Unterkonstruktion lt. statischen Erfordernissen.- Schuhablage MDF-Platte, Farbe nach wahl BL, inklusive Unterkonstruktion lt. statischen Erfordernissen.- Wandmontierte Metallkleiderstange
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- Trennelemente alle 50 cm in MDF  nach wahl BL.Ausführung gemäß Zeichnungen A209 euro m
Nr. 20 Liege für Physiotherapie Abmessungen ca.200X67cm200.14* Liege für Physiotherapie, elektrisch, 3-teilig mit seitlichen Armlehnen.Abmessungen der Liegefläche ca.: 200x67 cm (optional  80 cm Breite) Höhenverstellung: 35-95 cmHebezeit: (min.-max.): etwa 25 Sek.Tragkraft min.: 250 kgStromversorgung: 120/230VAC 50/60 HzStromaufnahme: 1,0 A max. euro St
Nr. 21 Notfalluntersuchungstisch200.15* Untersuchungstisch; Gestell aus Vierkantrohr pulverbeschichtet  Farbe nach Wahl BL, Polsterstärke 50 mm, zweiteilig, Nivellierfüße,Kopfstütze bis +40° verstellbar,sichere Arbeitslast min.: 225 kg euro St
Nr. 22 Schrank Erste-Hilfe Abmessungen ca.920x660x2100mm200.16* Hoch-ISO-Schrank mit Zwischenwand und Doppelflügeltüren mit Schloss und Sockel ca. 920x660x h.2100mm2 Technischer Wandsatz Variokipp ca. 1800x570mm20 ABS-Körbe 60x40x10cm20 ABS-Trennwände 40x10cm20 ABS-Trennwände 60x10cm48 Blauer Stopper euro St
Nr. 23 niedriger Schrank Erste-Hilfe ca.920x750x660mm200.17* Niedriger ISO-Schrank mit Doppelflügeltür mit Schloss und Sockel, Abemssungen ca. 920x750x660mm, ein Fachboden innen euro St
Nr. 24 niedriger Schrank Erste-Hilfe ca.460x750x660mm200.18* Niedriger ISO-Schrank mit 4 abschließbaren Schubladen, die für die Aufnahme von Körben und ISO-Modulen ca. 460x750x660mm  mitSockel vorbereitet sind1 ABS-Modul 60x40x5cm1 ABS-Trennwände 40x5cm1 ABS-Trennwände 60x5cm2 ABS-Körbe 60x40x10cm2 ABS-Trennwände 40x10cm2 ABS-Trennwände 60x10cm1 ABS-Körbe 60x40x20cm euro St
Nr. 25 Arbeitsfläche in Inox-Stahl ca.1920x700mm200.19* Arbeitsfläche in Inox-Stahl ca. 1920x700mm auf dem Schrankmodul ohne sichtbare Befestigung montiert euro St
Nr. 26 Arbeitsfläche in Inox-Stahl ca.1480x700mm200.20* Arbeitsfläche in Inox-Stahl ca. 1480x700mm auf dem Schrankmodul ohne sichtbare Befestigung montiert euro St
Nr. 27 Schrank für Anti-Doping Kontrolle200.21* Hoch-ISO-Schrank mit Zwischenwand und Doppelflügeltüren mit Schloss und Sockel ca.920x660xh.2100mm2 Technischer Wandsatz Variokipp ca.1800x570mm20 ABS-Körbe 60x40x10cm20 ABS-Trennwände 40x10cm20 ABS-Trennwände 60x10cm4 ABS-Körbe 60x40x20cm48 Blauer Stopper euro St
Nr. 28 Umkleidespinde für Raum Anti-Doping Kontrolle200.22* Umkleidespinde mit 1 Platz 360x500xh1800mm aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech,Farbe nach Wahl der BL euro St
Nr. 29 Medizin-Kühlschrank ca. 54x53x82cm200.23* Mind. 95 Liter Einbau-Medizin-Kühlschrank  (B x T x H) ca.54x53,5xh82cm. Dicke der Isolierung 42 mm.- 3 Schubladen und 1 Gitter- Umluftkühlung mit Axialgebläse, das sich beim Öffnen der Tür automatisch abschaltet.- Automatisches Abtauen- Verdunstung von Tauwasser
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- Min/Max-Temperatur-Speicher- RS485-Schnittstelle- Optische und akustische Alarmsignalisierung von Temperaturschwankungen- Stromausfall-Alarm- Gebaut nach DIN 58345 euro St
Nr. 30 Trage für Krankenstation200.24* Multifunktionale automatische Trage, für jede Notfallsituation.Die Trage hebt sich in 6 Grad nach vorne und hinten. Ein Mechanismus von Luftfedern ermöglicht eine Steuerung von 0 bis 60 Grad. Einfaches Ein- und Aussteigen aus dem Krankenwagen; die Beine biegen sich automatisch. Verankerung in der Ambulanz.Lieferung komplett mit Seitenschienen, Matratze, Gurten, IV-Stange und Befestigungssystem.   Technische Merkmale - Maße: - 198 x 53 x 93 cm max.- 198 x 53 x 34 cm min- Tragfähigkeit min.: 159 kg- Nettogewicht ca.: 35 kg- Maximaler Vorwärtswinkel: 11 Grad- Maximaler Vorwärts-Rückwärts-Winkel: 25 Grad- 6 Höhenverstellung für den Transport euro St
Nr. 31 Defibrillator200.25* Defibrillator in italienisch-deutscher und englischer Spracheversteht:1 AED Plus ERC-Defibrillator1 weiche Tragetasche1 Batterien (10 Stck.) aufladbar1 Paar CPR-D-Elektroden euro St
Nr. 32 Anti-doping - Spinde 800x520x1850+150200.26* Struktur aus verzinktem Stahlblech, 0,75 mm dick, gebogen und geschweißt, um 2 Versteifungsstreben an den Seiten der vorderen Öffnung zu bilden.Rückenlehne im Negativ montiert mit BelüftungslöchernTüren aus verzinktem Stahlblech, Dicke 1,0 mm,so gebogen und gekämmt, dass eine Platte von ca. 16 mm Dicke entsteht, die an den Korpussäulen gefalzt wird, die bei geschlossener Tür unsichtbar bleiben,3 verstellbare Innenscharniere (automatisches Schließen in 30°-Stellung)1 Stangenbegrenzungsöffnung bei 90°.Dekor mit Epoxidharzen (Dicke 60-80 my) Orangenhaut-OberflächeKörper: nach Wahl, laut BLTüren: nah Wahl, laut BLAusrüstung pro Abteil:1 oberer Innenboden,1 Aufhängestange mit 6 beweglichen Polyamid-Haken,Sockel : Blechsockel, h 150 mm euro St
Nr. 33 Umkleidespinde Personal 30x50x200200.27* Struktur aus verzinktem Stahlblech, 0,75 mm dick, gebogen und geschweißt, um 2 Versteifungsstreben an den Seiten der vorderen Öffnung zu bilden.Rückenlehne im Negativ montiert mit BelüftungslöchernTüren aus verzinktem Stahlblech, Dicke 1,0 mm,so gebogen und gekämmt, dass eine Platte von ca. 16 mm Dicke entsteht, die an den Korpussäulen gefalzt wird, die bei geschlossener Tür unsichtbar bleiben,3 verstellbare Innenscharniere (automatisches Schließen in 30°-Stellung)1 Stangenbegrenzungsöffnung bei 90°.Dekor mit Epoxidharzen (Dicke 60-80 my) Orangenhaut-OberflächeKörper: Farbe nach wahl BLTüren: Farbe nach wahl  BLAusrüstung pro Abteil: 1 oberer Innenboden,1 Aufhängestange mit zwei beweglichen Polyamid-Haken,1 Münzschloss, wahlweise für 1 oder 2 €uro-Münzen, nach Wahl des Benutzers1 Schlossabdeckplatte mit TürnummerierungSockel: Blechsockel , h 150 mm euro St
Nr. 34 Sitzbank Umkleide Personal Tiefe 36cm200.28* Rahmen aus 30/30-mm-Vierkantrohr aus verzinktem Stahl und mit Epoxidharzen lackiert,
BAUHERR: Gemeinde Bozen
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in Farbe laut B.L. Sitz mit HPL-Laminatplatten, 13 mm dick, abgerundete Ecken,abgeschrägte Kanten, Melamin-OberflächeAbmessungen: Sitzhöhe ca. 400 mm; x Tiefe 360 mmStandardlängen 1000 mm oder nach Maß euro m
Nr. 35 Getränke-Kühlschrank 600 x 610 x 1250 h mm200.29* Belüfteter Kühlschrank von +1°C bis +15°C Kühlleistung 240 ltBelüfteter KühlschrankIntern aus Edelstahl hergestellt Energieklasse min. "A"Externes ThermometerAutomatisches Abtauen5 Regale, davon 4 höhenverstellbar, Beschichtete Gitterroste Rohrförmiger Griff 600 x 610 x 1250 mm euro St
Nr. 36 Faltschiebewand in Glas200.30.01* System mit mobilen Glaspaneelen ohne Kanal mit eloxiertem Aluminiumprofil, ohne Parknische, Profil mit Öffnung für die WartungDeckenschiene aus Alu, passend zur Lauf-rolle, Bodenschiene flächenbündig in Bodenaufbau ein-ge-las-senSchlossleiste mit Rollwagen versehen, der das Ver-kanten in De-cken-schie-ne ausschließt; Spe-zi-al-ver-schluss für Ver- und Entriegelung;Schloss-vor-richtung für ProfilzylinderAbmessungen der Module:Höhe ca. 2800mmBreite ca. 800mmDicke ca. 8-10mmGewicht ca. 50kg euro m2
Nr. 37 Aufpreis für öffenbare Tür in Faltschiebewand in Glas200.30.02* Aufpreis für den Einbau einer öffenbaren Tür in Faltschiebewand in Glas. Schloss-vor-richtung mit Profilzylinder euro St
Nr. 38 mobiles Absperrband inkl. Säulen und Bodenhülsen200.31* Satinierte Edelstahlsäule H100cm mit 210cm schwarzem Nylonband. Jede Säule hat 4 verschiedene Punkte zur Befestigung des einziehbaren Bandes.Jede Säule wird am Boden durch ein Rohr stabilisiert, das in ein 200mm tiefes Loch im Boden eingeführt wird. Sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Jede Säule enthält eine zusätzliche Befestigung für die Anbrigung des Bandes an der Wand. Gewicht: 12Kg. euro St
Nr. 39 Einrichtung Umkleiden - Spielersitz-Modul200.32.01* Das Umkleidemodul der Mannschaften muss von höchster Qualität sein und aus mehreren Teilen bestehen:

Die Grundstruktur der Spielersitze besteht aus Metall und kann modular ineinandergreifend ausgeführt werden. Die Befestigung derStruktur muss an der Wand und/oder am Boden in Absprache mit der Bauleitung erfolgen.Die seitliche vertikale Tragstruktur besteht aus einem 3-teiligen zusammengesetzten geschweißten und geformten Modul aus beschichtetenHohlprofilen ca. 40x32, Stärke min. 15/10mm, Farbe nach Wahl der BL. Das Sockelelement mit den Abmessungen von ca. 800x450mmund einem Vorbau für das Sitzelement von 400x450mm, einem Mittelteil als Hohlprofil 1000mm und einem Kopfteil mit denAbmessungen von ca. 800x350mm. Das Sockelelement und das Kopfteil müssen bei den Seitenteilen mit einem beschichtetemAbschlussblech 9/10mm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, geschlossen werden.Sockelbereich:Das Sockelelement besteht aus einem fixem Sitzelement und einer Schublade. Die Rückseite des Sitzelementes ist bis zur Höhe derSchublade mit einem beschichtetem Blechelement zu verkleiden, Stärke min. 15/10mm, Farbe nach Wahl der BL, welches derKonstruktion mehr Stabilität verleiht.Grundplatten inklusive geschlossenem Sockel, Mindestdicke 9/10 mm, Tiefe Ablagefläche ca.400 mm, als Schubablage, kann mittelsStecksystem eingehängt und befestigt werden.verstärkter Zwischenboden für die Spielersitze, Mindestdicke 9/10, Tiefe Sitzfläche ca. 400mm mittels Stecksystem eingehängt undbefestigt.Aufbau der Sitzfläche bestehend aus einem 3-teilige Sitzelement aus Holz mit Kunstlederbezug Abmessungen von ca. 620x400mmbefestigt wird. Das fixe Sitzelement bestehend aus 3 überlappenden Holzplatten Stärke 25/10/15 mm, deren obere Platte mit einergepolsterten Sitzfläche aus waschbarem, antimikrobiellem "Kunstleder" bezogen ist Abmessungen 300x400mm, Farbe nach Wahl der BL.Die herausziehbare Schublade aus Metall befindet sich gleich unterhalb des mittleren Zwischenbodens mit den Abmessungen von ca.620x300mm. Die Schublade muss eine Tragkraft von mindestens 60kg im ausgefahrenen Zustand haben und ist im Inneren mit einemTrennelement aus Holz ausgestattet. Auf der Frontplatte der Schublade ist eine ca. 15mm Holzplatte zu befestigen, welche mit einemgepolsterten aus waschbarem, antimikrobiellem "Kunstleder" bezogen ist, Farbe nach Wahl der BL. Die Holzplatte weist links und rechtseinen Überstand von ca. 10mm auf, um die Metallstruktur zu verdecken. Die Schublade muss absperrbar sein.Mittelbereich:Der Mittelbereich besteht aus einer Rückwand in HPL 8mm Farbe nach Wahl der BL. (Möglichkeit der individuellen Gestaltung mitAufkleber). Aufhängestange aus Aluminium mit ca. 300mm Länge und ca. 30mm Durchmesser an der Metallunterkonstruktion befestigt.
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Trennelemente zwischen den einzelnen Sitzen mit einer HPL Platte Abmessungen ca. 400x1000mm mit einer nicht sichtbaren Befestigung.Kopfbereich:Der obere Bereich ist als Regalböden aus Blech, Mindeststärke 9/10 mm, Tiefe ca. 800mm, Höhe ca. 350mm, mittels Stecksystemeingehängt und befestigt. Oberstes Regal/ Hutablage mit Klapp oder Flügeltür und Griffmulde. Im vorderen Teil befindet sich ein "U"-Profil aus Blech, in das eine HPL-Platte, Farbe nach Wahl BL eingesetzt ist, die zur Befestigung auf der Rückseite mit Magneten versehenist (Möglichkeit der individuellen Gestaltung des Moduls wie Fräsen oder Aufbringen von Aufklebern mit Spielername). Unterteil mit HPL-Platte, Farbe nach Wahl BL, inklusive Bohrungen für LED-Scheinwerfer hinten in der Mittelachse vom Sitz. Anordnung der LED-Leiste imoberen Teil der Rückenverkleidung und Kabelführung hinter der HPL-Abdeckung. euro St
Nr. 40 Einrichtung Umkleiden - Schrank Modul mit Ablageflächen200.32.02* Das Umkleidemodul der Mannschaften muss von höchster Qualität sein und aus mehreren Teilen bestehen:

Die Grundstruktur der Eckteile besteht aus Metall und kann modular ineinandergreifend ausgeführt werden, Abmessungen Grundstrukturca. 680x815x2200mm. Die Befestigung der Struktur muss an der Wand und/oder am Boden in Absprache mit der Bauleitung erfolgen.Dieseitliche vertikale Tragstruktur besteht aus zusammengesetzten geschweißten und geformten Modul aus beschichteten Hohlprofilen ca.40x32, Stärke min. 15/10mm, Farbe nach Wahl der BL. Sämtliche sichtbaren Elemente und Befestigungsmittel müssen beschichtet werden,Farbe nach Wahl der BL. Die sichtbare Tragstruktur muss mit einem beschichtetem Abschlussblech 9/10mm, Farbe nach Wahl derBauleitung, geschlossen werden. Als Anschluss zur Mauer muss ein geschlossenens Abschlusseckelement aus beschichtetem Blech nachMaß vorgesehen werden.Sockelbereich:Grundplatten inklusive geschlossenem Sockel, Mindestdicke 9/10 mm, Tiefe Ablagefläche ca.600 mm, mittels Stecksystem eingehängt undbefestigt werdenverstärkter Zwischenboden auf Höhe der Spielersitze, Mindestdicke 9/10, Tiefe Ablagefläche ca.600mm mittels Stecksystem eingehängtund befestigt werdenDie Rückfront des Sockelelementes muss mit einem beschichteten Abschlussblech 9/10mm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, auf einerTiefe von ca. 600mm geschlossen werden.Mittelbereich:mindestens 3 verstärkte Zwischenböden  Mindestdicke 9/10, Tiefe Ablagefläche ca.600mm mittels Stecksystem eingehängt und befestigtwerden, die Zwischenebenen müssen im Abstand von ca. 50mm variabel verschiebbar seinDie Rückfront des Mittelelementes muss mit einem beschichteten Abschlussblech 9/10mm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, auf einerTiefe von ca. 600mm geschlossen werden.Kopfbereich:Der obere Bereich ist als Regalboden aus Blech, Mindeststärke 9/10 mm, Tiefe ca. 800mm, Höhe ca. 350mm, mittels Stecksystemeingehängt und befestigt. Oberstes Regal/ Hutablage mit Klapp- oder Flügeltür und Griffmulde. Im vorderen Teil befindet sich ein "U"-Profil aus Blech, in das eine HPL-Platte, Farbe nach Wahl BL eingesetzt ist, die zur Befestigung auf der Rückseite mit Magneten versehenist (Möglichkeit der individuellen Gestaltung des Moduls wie Fräsen oder Aufbringen von Aufklebern mit Spielername). Unterteil mit HPL-Platte, Farbe nach Wahl BL, inklusive Bohrungen für LED-Scheinwerfer hinten in der Mittelachse vom Sitz. Anordnung der LED-Leiste imoberen Teil der Rückenverkleidung und Kabelführung hinter der HPL-Abdeckung euro St
Nr. 41 Einrichtung Umkleiden - Eckteile200.32.03* Das Umkleidemodul der Mannschaften muss von höchster Qualität sein und aus mehreren Teilen bestehen:

Die Grundstruktur der Eckteile besteht aus Metall und kann modular ineinandergreifend ausgeführt werden, Abmessungen konische Grundstruktur vorne ca 395x815x2200mm, Mittelbereich 725x815x2200mm, hinterer Bereich 1025x815x2200mm. Die Befestigung der Struktur muss an der Wand und/oder am Boden in Absprache mit der Bauleitung erfolgen.Die seitliche vertikale Tragstruktur besteht aus zusammengesetzten geschweißten und geformten Modul aus beschichteten Hohlprofilen ca. 40x32, Stärke min. 15/10mm, Farbe nach Wahl der BL. Sämtliche sichtbaren Elemente und Befestigungsmittel müssen beschichtet werden, Farbe nach Wahl der BL. Die sichtbare Tragstruktur muss mit einem beschichtetem Abschlussblech 9/10mm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, geschlossen werden. Sockelbereich:Grundplatten inklusive geschlossenem Sockel, Mindestdicke 9/10 mm, Tiefe Ablagefläche ca.400 mm, mittels Stecksystem eingehängt und befestigt werdenverstärkter Zwischenboden auf Höhe der Spielersitze, Mindestdicke 9/10, Tiefe Ablagefläche ca.400mm mittels Stecksystem eingehängt und befestigt werdenDie Rückfront des Sockelelementes muss mit einem beschichteten Abschlussblech 9/10mm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, auf einer Tiefe von ca. 400mm geschlossen werden.Mittelbereich:Der Mittelbereich besteht aus einer Rückwand in HPL 8mm Farbe nach Wahl der BL. (Möglichkeit der individuellen Gestaltung mit Aufkleber). 2 Aufhängestangen aus Aluminium mit ca. 300mm Länge und ca. 30mm Durchmesser an der Metallunterkonstruktion befestigt. Trennelemente zwischen den einzelnen Sitzen mit einer HPL Platte Abmessungen ca. 400x1000mm mit einer nicht sichtbaren Befestigung.Kopfbereich:Der obere Bereich ist als Regalboden aus Blech, Mindeststärke 9/10 mm, Tiefe ca. 800mm, Höhe ca. 350mm, mittels Stecksystem eingehängt und befestigt. Oberstes Regal/ Hutablage mit Klapp- oder Flügeltür und Griffmulde. Im vorderen Teil befindet sich ein "U"-Profil aus Blech, in das eine HPL-Platte, Farbe nach Wahl BL eingesetzt ist, die zur Befestigung auf der Rückseite mit Magneten versehen ist (Möglichkeit der individuellen Gestaltung des Moduls wie Fräsen oder Aufbringen von Aufklebern mit Spielername). Unterteil mit HPL-Platte, Farbe nach Wahl BL, inklusive Bohrungen für LED-Scheinwerfer hinten in der Mittelachse vom Sitz. Anordnung der LED-Leiste im oberen Teil der Rückenverkleidung und Kabelführung hinter der HPL-Abdeckung euro St
Nr. 42 Einrichtung Umkleiden - Regalplatte
BAUHERR: Gemeinde Bozen
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200.32.04* Das Umkleidemodul der Mannschaften muss von höchster Qualität sein und aus mehreren Teilen bestehen:Abdeckplatte Getränkekühlschrank: MDF-Regalplatte Plattenstärke ca. 20mm-25mm, Stirnansicht 50mm als Verkleidung derMetallunterkonstruktion, Tiefe ca.540 mm euro St
Nr. 43 Einrichtung Umkleiden - LED Fernseher 65"200.32.05* LED TV 65" mit kippbarer Unterkonstruktion für Wandmontage

    BildschirmformFlat
    BildqualitätUHD 4K

    Bildschirmdiagonale (Zoll)65 Zoll
    Bildschirmdiagonale (cm)163 cm   SMART TV

    EmpfangsartenDVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
     ProzessorQuad Core

     Anschlüsse3x HDMI, 2x USB,1x Komponenteneingang, 1x Composite Eingang, 1x LAN, 2x Antenne IN, 1x CI+, 1x digitalerAudioausgang
     Anzahl HDMI Anschlüsse3

     Anzahl USB Anschlüsse2
     Vorhandene SteckplätzeCI+    Internetfähig

     Internetfunktionen:Apps, Web Browser, WiFi Direct, App Casting, HbbTV, Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät,Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA), Wireless TV On    Bluetooth euro St
Nr. 44 Einrichtung Umkleiden - Getränkekühlschrank200.32.06* Das Umkleidemodul der Mannschaften muss von höchster Qualität sein und aus mehreren Teilen bestehen:

Getränkekühlschrank ca. 338 LT - 3 Schiebetüren - Temp. + 2° C/ + 10° C
Äußere Abmessungen L 1335 mm x P 500 mm x H 900 mminnere Abmessungen L 1245 mm x P 355 mm x H 745 mmSpannung einphasig - 230 VStromversorgung 220-240V 1N 50/60 HzTemperatur + 2° C/ + 10° CKältemittelgas R600aAbsorption 265 WDämmungsdicke ca. 45 mmAnzahl der Türen 3Kühlschrankkapazität ca. 338 LTAußenstruktur schwarz vorlackierter Stahl oder nach Wahl der BLKältetechnik belüftetInnenstruktur geprägtes AluminiumTürart GlastürTürschließung mit Schlüssel abschließbarTemperatur ( +/- ) positivArt des Kühlschranks GetränkeTemperaturregelung durch digitalen ThermostatKondenswasserverdunstung Automatisch Kühlaggregat nicht tropentauglich Art des Türverschlusses Schiebetür euro St

Nr. 45 Einrichtung Umkleiden - Magnettafel weiߧ Arredi spogliatoio - Lavagna magnetica bianca200.33* Aluminium-Magnettafel mit Stativ, ca.1200mmx800mmx18mmStahlgestell mit 5 feststellbaren Rädern mit denen die Tafel an der gewünschten Stelle positioniert werden kannmanuelle Höhenverstellung von 200 bis 700mmGlatte Oberfläche: leicht zu schreiben und zu reinigenAluminiumrahmen und verzinktes Eisenblech, getestet und beständig im Laufe der Zeit4 Filzstifte (2 rot+2 schwarz), ein Radiergummi und 4 Magnethalter euro St
Nr. 46 Tisch Umkleide ca. 1600x800x730200.34* Lieferung und Positionierung von Tischen BxBxH 1600x800x730, mit 30x30 mm Vierkantprofil-Edelstahlrahmen,Plattenstärke 35-40 mm mit Oberfläche aus Rohspanplatte P2 E1 und Bilaminat-Finish nach Wahl der BL,  Kanten aus ABS 2 mm. euro St
Nr. 47 Teeküche200.35* Mitarbeiterküche bestehend aus:1 MDF-Arbeitsplatte ca. (4405 mm x 600 mm, 50 mm dick) und einen rückwertigem 100 mm hohen Spritzschutz2 Oberteil mit 2 offenen Einlegeböden (1200x400mm) und ein Modul mit Holz-Flügeltür (600x400x600mm)3 Untere Regale mit 5 Flügeltüren in Holz bestehend aus 2 Doppelschränken und einem Einzelschrank 600-mm-Modulen und
BAUHERR: Gemeinde Bozen
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höhenverstellbaren Innenregalen, ein 750-mm-Modul mit 2 offenen Regalen, 1 Zwischenboden höhenverstellbar und ein 600-mm-Modulmit 3 Schubladen mit Griffmulde (zwei Schubladen mit einer Höhe von 200 mm, eine Schublade mit einer Höhe von 350 mm). UntereLaminat-Sockelleiste Höhe 100 mm4 Einbaukühlschrank mit integriertem Gefrierschrank ca.1580x560x550mm5 Unterbau-Waschtisch aus Edelstahl 400x440mm Tiefe 190mm6 Mischbatterie bis zu 140 Grad schwenkbar und mit ausziehbarer Metallhandbrause ausgestattet.7 freistehende Mikrowelle mit 8 Programmen inkl. Gitter8 Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Zonen, 3700W (306x546mm)9 Schiebe-Mülltonne mit ausziehbaren Führungen auf Kugellagern (408x400xh350mm)10 Oberschrank mit einer Flügeltüren, oberhalb des Kühlschrankes montiert11 2 Regalböden mit MDF Platten, neben dem Oberschrank Kühlschrank an der Wand mit nicht sichtbarer Unterkonstruktion montiert,Abmessungen ca. 1200mmx600mm, Stärke 5mm euro St
Nr. 48 Bühne+ Schrank Konferenzsaal200.36* Tisch für Pressekonferenz bestehend aus:- Holzbühne (9,20m²) mit 2 Stufen (2,80m²) mit Holzunterbau Höhe 40cm, Holzkonstruktion laut statischen Erfordernissen; - Bühnenverkleidung mit Teppichboden sowohl auf der Bühne als auch auf den Stufen (12,00 m²). Farbe nach Wahl der BL - Tisch (3420x800mm) inklusive geschlossener Frontverkleidung H ca. 1,35m aus lackiertem MDF-Platten. Tisch mit Ablagefläche auf 750mm h und 800mm Tiefe in MDF. Farbe nach Wahl der BL. Vorbereitung der Frontverkleidung für die Einfügung von kleinen Bildschirmen für Sponsoren in den Teil, der den Journalisten gegenüberliegt.Liefern einer im Tisch eingebauten Kabeldurchlassklappe mit Deckel und Bürsteneinsatz, Farbe laut Wahl der BL im selben Material und Oberflächenbeschaffenheit des Tischs inklusive aller aufgelisteten Steckdosen für die integrierte Versorgungseinheiten. Die Größe der Klappe muss so gewählt sein, dass alle Versorgungseinheiten Platz haben. Eine spätere Erweiterung muss miteingeplant werden für mindestens eine weitere Steckdose. Versorgungseinheit Kabeldurchlassklappe bestehend aus: Schuko-Steckdose 16A Liefern von jeweils 5 Schuko-Steckdosen 16A, in der Kabeldurchlassklappe integriert, inklusive aller notwendigen Verbindungskabel der Steckdose zur Bodendose. Datensteckdose Kat 7 Zu liefern ist  5 Datensteckdose Kat 7, 5 USB- Steckdosen und 5 Mikrofon-Steckdosen in der Tischdurchlassklappe integriert. Kabeldurchlassklappe mit VersorgungseinheitVertikale Kabelspirale euro St
Nr. 49 Bühne Kamera Konferenzsaal200.37* Bühne für Kameras Pressekonferenzsaal bestehend aus:- Holzbühne (9,20m²) mit 2 Stufen (2,80m²) mit Holzunterbau Höhe 40cm, Holzkonstruktion laut statischen Erfordernissen;- Bühnenverkleidung mit Teppichboden (Bemusterung nach Wahl der BL), sowohl auf der Bühne als auch auf den Stufen (12,00 m²).- Vorbereitung für Steckdosen samt Abdeckung und Kabelführung unter der Bühnenkonstruktion. euro St
Nr. 50 Empfang Zone200.38* Fanshop bestehend aus:1 Doppelte Gipskartonwände mit Metallunterkonstruktion. Im Inneren der Wände befinden sich vertikale Profile mit rechteckigemQuerschnitt zur Stützung der Regale. Es ist auch eine Zwischendecke aus Gipskartonplatten mit Löchern für Einbau- Scheinwerfervorzusehen2 Äußere Oberfläche der Box in Kunstharzlack (ca. 120m²) Farbe nach Wahl der BL3 feste, bruchsichere Glasfronten mit 3-fach Verglasung, Abmessung 3000x2400mm + zwei Schiebeelemente an den Seiten, Abmessung1300x2400mm+ Schiebe-Metalltragstruktur euro St
Nr. 51 freistehende Trennwand aus farbigem Glas200.39* Freistehende, raumhohe, nichttragende innere Trennwände in farbigen Ganzglas an der Decke und im Boden in Alu "U" Schienen geführt liefern und montieren. Gläser in Mehrscheiben-Sicherheitsglas rundum geschliffen und poliert. Die Stoßfugen werden mit einem Alu eloxierten "H" Profil oder doppelseitigem Spezialklebeband geschlossen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen Dichtungen, Wand- und Deckenanschluss, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, Farbe Glas und Profile nach Wahl der Bauleitung: Glasdicke nach statischen Anforderungen min: 10mm euro m2
Nr. 52 Stuhl TYP A200.40* Stapelbarer Stuhl mit Polypropylenschale. Struktur aus verchromtem oder verzinktem Metallrohr auf vierbeinigem Rahmen. euro St
Nr. 53 Stuhl  TYP B200.41* Drehstühle auf einem schwenkbaren 5-Speichen-Aluminiumrahmen, der auf selbstbremsenden Rädern montiert und mit einemGasmechanismus zur Höhenverstellung ausgestattet ist. Shell in mit Stoff überzogenes Polyethylen euro St
Nr. 54 Tisch   80x120200.42* Tischplatte aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell aus
BAUHERR: Gemeinde Bozen



Seite 9
Nr. Einheit

TARIF B E S C H R E I B U N G   D E S   A R T I K E L S

Metall mit Epoxidpulvern lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen. euro St
Nr. 55 Tisch   80x160200.43* Tischplatte aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell ausMetall mit Epoxidpulvern lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen. euro St
Nr. 56 Presseraum Tisch 130x100200.44* Liefern eines Tisches mit 4 Fuß-Gestell in Aluminium pulverbeschichtet mit Querschnitt 5x5 cm (dim. Ca. 130x100x75cm) ausgestattet mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten in Fußboden. Variabler Einzeltisch, auch in der Reihe nutzbar. Tischplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach EN 14322 geprüft auf Widerstands-fähigkeit der Oberfläche mit stoßfester ABS Kante, Stärke 18mm, Mindesttiefe 600 mm, Länge 1000 mm. Die Tischplatte, das Gestell und die Traversen müssen werkzeuglos abnehmbar bzw. abmontierbar sein damit die Einzelelemente platzsparend gelagert werden können, Farbe nach Wahl der BL. Es muss die Möglichkeit bestehen Platte und Tischfuß in derselben Farbe zu bekommen, inklusive des werkseitig montierten horizontalen aufklappbaren Kabelkanals zur Führung der Kabel auf der Unterseite der Tischplatte über die gesamte Länge.Farbe lt. Wahl der BL.  Medientechnik für journalistentisch Kabeldurchlassklappe mit integrierter Versorgungseinheit Liefern einer im Tisch eingebauten Kabeldurchlassklappe mit Deckel und Bürsteneinsatz, Farbe laut Wahl der BL im selben Material und Oberflächenbe-schaffenheit des Tischs inklusive aller  aufgelisteten Steckdosen für die integrierte Versorgungseinheiten. Die Größe der Klappe muss so gewählt sein, dass alle Versorgungseinheiten Platz haben. Eine spätere Erweiterung muss miteingeplant werden für mindestens eine weitere Steckdose. Alle Steckdosen einer Tischreihe müssen parallel geschaltet werden. .Versorgungseinheit Kabeldurchlassklappe bestehend aus: Schuko-Steckdose 16A Liefern von jeweils 8 Schuko-Steckdosen 16A pro Tisch, in der Kabeldurchlassklappe integriert, inklusive aller notwendigen Verbindungskabel der Steckdose zur Bodendose. Datensteckdose Kat 7 Zu liefern ist für jeden Tisch 2 Datensteckdose Kat 7 in der Tischdurchlassklappe integriert. .Kabeldurchlassklappe mit Versorgungseinheit.Vertikale KabelspiraleLiefern einer Kabelspirale für die Kabelführung zwischen Tisch und Bodendose zur organisierten Kabelverlegung pro Tischreihe 1 Spirale. euro St
Nr. 57 Tisch Raum Liga Vertretung200.45* Tischplatte  (ca. 3000x600mm) aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell ausMetall mit Epoxidpulvern Farbe lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen. euro St
Nr. 58 Tisch Verwaltung200.47* Liefern eines Tisches mit 4 Fuß-Gestell in Aluminium pulverbeschichtet mit Querschnitt 5x5 cm (dim. Ca. 130x160x75cm) ausgestattet mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten in Fußboden. Variabler Einzeltisch, auch in der Reihe nutzbar. Tischplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach EN 14322 geprüft auf Widerstands-fähigkeit der Oberfläche mit stoßfester ABS Kante, Stärke 18mm, Mindesttiefe 600 mm, Länge 1600 mm. Die Tischplatte, das Gestell und die Traversen müssen werkzeuglos abnehmbar bzw. abmontierbar sein damit die Einzelelemente platzsparend gelagert werden können, Farbe nach Wahl der BL. Es muss die Möglichkeit bestehen Platte und Tischfuß in derselben Farbe zu bekommen, inklusive des werkseitig montierten horizontalen aufklappbaren Kabelkanals zur Führung der Kabel auf der Unterseite der Tischplatte über die gesamte Länge.Farbe lt. Wahl der BL.  Medientechnik für journalistentisch Kabeldurchlassklappe mit integrierter Versorgungseinheit Liefern einer im Tisch eingebauten Kabeldurchlassklappe mit Deckel und Bürsteneinsatz, Farbe laut Wahl der BL im selben Material und Oberflächenbe-schaffenheit des Tischs inklusive aller  aufgelisteten Steckdosen für die integrierte Versorgungseinheiten. Die Größe der Klappe muss so gewählt sein, dass alle Versorgungseinheiten Platz haben. Eine spätere Erweiterung muss miteingeplant werden für mindestens eine weitere Steckdose. Alle Steckdosen einer Tischreihe müssen parallel geschaltet werden. Versorgungseinheit Kabeldurchlassklappe bestehend aus: Schuko-Steckdose 16A Liefern von jeweils 2 Schuko-Steckdosen 16A pro Tisch, in der Kabeldurchlassklappe integriert, inklusive aller notwendigen Verbindungskabel der Steckdose zur Bodendose. Datensteckdose Kat 7 Zu liefern ist für jeden Tisch 2 Datensteckdose Kat 7 in der Tischdurchlassklappe integriert. Kabeldurchlassklappe mit VersorgungseinheitVertikale KabelspiraleLiefern einer Kabelspirale für die Kabelführung zwischen Tisch und Bodendose zur organisierten Kabelverlegung pro Tischreihe 1 Spirale. euro St
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Nr. 59 Trennwand Büro in Glas200.48* Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise als ständerlose Ganzglastrennwand, inkl. Schiebetür in Glas mit filigranen Decken-und Bodenanschlüssen
 ∙Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einheitlichem Konstruktionsprinzip
 ∙Dezente, 4-seitig umlaufende Anschlussprofile ermöglichen Toleranzaufnahmen am Baukörper
 ∙Türzargen und Türkonstruktionen mit modernen Band- und BeschlagsystemenAbmessungen
 ∙Wandstärke 25 mm; Türzarge 58 mm

 ∙Wandhöhe 2800 mm Höhe
 ∙Wandlänge 5300mmAusführung Boden-, Decken-, Wandprofile
 ∙Ansichtsbreite der 2-teiligen Profile; einheitlich 45 mmGlasstoss
 ∙profillos stumpf gestossen
 ∙Verbindung mittels H-förmiger Silikon-Trockendichtung
 ∙max. 3,5 m2 Glasfäche ohne Glasstoss realisierbarGlasart
 ∙10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)Schalldämmung
 ∙mit ESG 10 mm RwP ca. 30 dBOberflächen / Farben
 ∙Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen
 ∙Oberflächen wahlweise BL pulverbeschichtet (RAL) oder eloxiert
 ∙Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen bzw. eloxiert
 ∙beidseitiger Stangengriff Edelstahl euro St

Nr. 60 hoher Tisch Büro und Hocker200.49* Tischplatte aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell ausMetall mit Epoxidpulvern Farbe lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen.ca. 2300x800mm x alt.1050mm. Hoher Hocker: Holzstruktur und Sitz/Rückenlehne aus Polypropylen.Die hölzerne Fußstütze ist mit einer sichtbaren verchromten Metallklinge verstärkt.Leicht gebogene Rückenlehne und geformter Sitz euro St
Nr. 61 Sessel Verwaltung200.50* Sessel mit Latex-Polsterung und Kunstlederstoff (Farbe nach Wahl der BL) mit Armlehnen aus Kunstleder mit Metalluntergestell undBeinen. Abmessung ca. 70x80cm euro St
Nr. 62 Couchtisch Verwaltung200.51* Couchtisch für Verwaltungsbüro ca. (900x500mm)Couchtisch mit verzinkter Stahlstruktur, durch Besprühen lackiert (Farbe nach Wahl der BL). Oberteil aus Polyzement (Farbe nach Wahlder BL). Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet. euro St
Nr. 63 LED-TV 65"200.52*  ProdukttypLED TV mit kippbarer Unterkonstruktion für Wandmontage

 BildschirmformFlat
 BildqualitätUHD 4K

 Bildschirmdiagonale (Zoll)65 Zoll
 Bildschirmdiagonale (cm)163 cm

 SMART TVJa
 EmpfangsartenDVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

 ProzessorQuad Core
 Anschlüsse3x HDMI, 2x USB,1x Komponenteneingang, 1x Composite Eingang, 1x LAN, 2x Antenne IN, 1x CI+, 1x digitalerAudioausgang
 Anschlüsse3x HDMI, 2x USB,1x Komponenteneingang, 1x Composite Eingang, 1x LAN, 2x Antenne IN, 1x CI+, 1x digitalerAudioausgang

 Anzahl HDMI Anschlüsse3
 Anzahl USB Anschlüsse2
 Vorhandene SteckplätzeCI+Internetfähig

 Internetfunktionen:Apps, Web Browser, WiFi Direct, App Casting, HbbTV, Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät,Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA), Wireless TV On, Wired TV OnBluetoothWLAN euro St
Nr. 64 Schrank Besprechungsraum Stewards Polizei
BAUHERR: Gemeinde Bozen
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200.53* Schrankkombination ca. (1200x420x2200mm)Die Schränke müssen für die Wandmontage vorbereitet und mit Öffnungsgriffen ausgestattet sein und mit Doppelschlüssel abschließbar. Im Inneren müssen sie mit Regalen und möglicherweise mit Trennwänden ausgestattet sein. Die Regale in den Schränken müssen beweglich und mit umkippbaren Oberflächenstützhaken ausgestattet sein.Technische Mindestanforderungen:Im unteren Teil Struktur- und Flügeltüren aus Holz oder Holzwerkstoff mit einer Mindestdicke von 18 mm und Rückenlehne aus Holz oder Melaminwerkstoff mit einer Mindestdicke von 8 mmFür die 150 cm breiten Modelle muss eine Trennwand vorhanden sein. Stahlscharniere mit Höhen- und Tiefenverstellsystem; Öffnung mindestens bei 90 °.Im oberen Teil einseitige 4-Regal-Regale mit Holzregalen oder Holzwerkstoffen. euro St
Nr. 65 Tisch Besprechungsraum Stewards Polizei 300x130xh75cm200.54* Tischplatte ca. (300x130xh75cm) aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 30 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell aus Metall mit Epoxidpulvern lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen.Versorgungseinheit Kabeldurchlassklappe bestehend aus: Schuko-Steckdose 16A Liefern von jeweils 6 Schuko-Steckdosen 16A pro Tisch, in der Kabeldurchlassklappe integriert, inklusive aller notwendigen Verbindungskabel der Steckdose zur Bodendose. Datensteckdose Kat 7 Zu liefern  6 Datensteckdose Kat 7,  6 USB-Steckdosen in der Tischdurchlassklappe integriert. Kabeldurchlassklappe mit Versorgungseinhei euro St
Nr. 66 Tisch Besprechungsraum Stewards Polizei 100x60xh75cm200.55* Tischplatte ca. (100x60xh75cm) aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell ausMetall mit Epoxidpulvern lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen. euro St
Nr. 67 ausgestatteter Tisch für Ticketschaler200.56* Die Tische ca.(1400x550mm) müssen auf allen Seiten gegenseitig zusammenstellbar sein, daher dürfen sie nicht vorhanden seinElemente, die aus der Projektion der Arbeitsfläche herausragen. Sie müssen auch ein System habenVerankerung, um die Vereinigung der Module zu ermöglichen, ohne hervorstehende Elemente / Schrauben, die Schäden verursachen könnenzu Kleidung.Technische Mindestanforderungen:Tischplatte  aus Holz oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25 mm mit abgerundeten Kanten und möglicherweise ABS-Kanten in halbstarrer FarbeMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell (Beine oder Stützen) inMetall lackiert mit Epoxidpulvern mit Nivellierfuß. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen.Kabelkanal oben und eine oder zwei Kabelöffnungen oben. Die Kabelauslässe auf den Tischplatten müssen mit einer passenden Kabelauslassbuchse abgedeckt werden.Versorgungseinheit Kabeldurchlassklappe bestehend aus: Schuko-Steckdose 16A Liefern von jeweils 3 Schuko-Steckdosen 16A pro Tisch, in der Kabeldurchlassklappe integriert, inklusive aller notwendigen Verbindungskabel der Steckdose zur Bodendose. Datensteckdose Kat 7 Zu liefern ist für jeden Tisch 2 Datensteckdose Kat 7, 2  USB-Steckdosen  in der Tischdurchlassklappe integriert. .Kabeldurchlassklappe mit Versorgungseinheit euro St
Nr. 68 Module A Ticketschalter200.57* Tischplatte aus MDF ca. (1000x550xh700mm) oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25-30mm mit abgerundeten Kanten und ABS-KantenMindestradiusstärke 2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell ausMetall mit Epoxidpulvern lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nichtin irgendeiner Weise herausragen. In den Tisch integrierte 3-Schubladen-Kommode euro St
Nr. 69 Module B Ticketschalter200.58* Tischplatte aus MDF-Platten ca.(500x550xh700mm) oder Holzwerkstoff, beidseitig mit 9/10 dickem Kunststofflaminat überzogenDicke min. 25-30mm mit abgerundeten Kanten und ABS-Ecken Mindestaufbringstärke  2 mm, die eine Aggregation bzw. Zusammenstellung ermöglicht. Gestell aus Metall mit Epoxidpulver lackiert. Die Befestigungsschrauben dürfen nicht in irgendeiner Weise herausragen. In den Tisch integrierte 3-Schubladen-Kommode euro St
Nr. 70 Schrank Ticketschalter200.59* Schrankkombination ca. (1200x420x1200mm)
BAUHERR: Gemeinde Bozen
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Technische Mindestanforderungen:Im unteren Teil Struktur- und Flügeltüren aus Holz oder Holzwerkstoff mit einer Mindestdicke von 18 mm und Rückenlehne aus Holz oderMelaminwerkstoff mit einer Mindestdicke von 8 mm. Für die 150 cm breiten Modelle muss eine Trennwand vorhanden sein.Stahlscharniere mit Höhen- und Tiefenverstellsystem; Öffnung mindestens bei 90 °. euro St
Nr. 71 Metallregal h ca.1800mm200.60* Das Regal ist mit glatten Fachböden ganz aus Chromnickelstahl ausgestattet. Die zylindrischen Beine ermöglichen mit einerentsprechenden Abstützung die Höheneinstellung der Fachböden in Abstand von ca. 100mm.Dim.ca.: 2000mm x 400mm, h .1800mmIm Einheitspreis sind mindestens 5 Fachböden/Regal mit einzurechnen. Jeder Fachboden kann ein Gewicht min. 150kg aufnehmen. Esmuss möglich sein, die Regale an der Wand mittels Schrauben zu befestigen. euro m
Nr. 72 Tisch GOS200.61* Liefern eines Tisches mit 4 Fuß-Gestell in Aluminium pulverbeschichtet mit Querschnitt 5x5 cm (dim. Ca. 100x80x75cm) ausgestattet mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten in Fußboden. Variabler Einzeltisch, auch in der Reihe nutzbar. Tischplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach EN 14322 geprüft auf Widerstands-fähigkeit der Oberfläche mit stoßfester ABS Kante, Stärke 18mm, Mindesttiefe 600 mm, Länge 1000 mm. Die Tischplatte, das Gestell und die Traversen müssen werkzeuglos abnehmbar bzw. abmontierbar sein damit die Einzelelemente platzsparend gelagert werden können, Farbe nach Wahl der BL. Es muss die Möglichkeit bestehen Platte und Tischfuß in derselben Farbe zu bekommen, inklusive des werkseitig montierten horizontalen aufklappbaren Kabelkanals zur Führung der Kabel auf der Unterseite der Tischplatte über die gesamte Länge.Farbe lt. Wahl der BL.  Medientechnik für journalistentisch Kabeldurchlassklappe mit integrierter Versorgungseinheit. Liefern einer im Tisch eingebauten Kabeldurchlassklappe mit Deckel und Bürsteneinsatz, Farbe laut Wahl der BL im selben Material und Oberflächenbe-schaffenheit des Tischs inklusive aller  aufgelisteten Steckdosen für die integrierte Versorgungseinheiten. Die Größe der Klappe muss so gewählt sein, dass alle Versorgungseinheiten Platz haben. Eine spätere Erweiterung muss miteingeplant werden für mindestens eine weitere Steckdose. Alle Steckdosen einer Tischreihe müssen parallel geschaltet werden. Versorgungseinheit Kabeldurchlassklappe bestehend aus: Schuko-Steckdose 16A Liefern von jeweils 2 Schuko-Steckdosen 16A pro Tisch, in der Kabeldurchlassklappe integriert, inklusive aller notwendigen Verbindungskabel der Steckdose zur Bodendose. Datensteckdose Kat 7 Zu liefern ist für jeden Tisch 2 Datensteckdose Kat 7, 2 USB-Steckdosen  in der Tischdurchlassklappe integriert. Kabeldurchlassklappe mit VersorgungseinheitVertikale KabelspiraleLiefern einer Kabelspirale für die Kabelführung zwischen Tisch und Bodendose zur organisierten Kabelverlegung pro Tischreihe 1 Spirale. euro St
Nr. 73 SICHERHEITSKOSTEN99.01.01.01* Sicherheitskosten laut Anlage zum Sicherheits und Koordinierungsplan euro a corpo

     Bozen, 20/10/2020
Der Techniker
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